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Komer�ní klimatizace 
Panasonic
P�edstavujeme vám n�které hlavní vlastnosti vaší 
nové klimatizace.
Spole�nost Panasonic vyvinula p�sobivou �adu 
vysoce ú�inných klimatizací pro komer�ní pou�ití. 
Tato �ada potvrzuje naše úsilí chránit �ivotní 
prost�edí pomocí naší vysoce ú�inné technologie 
kompresoru s�invertorem pro optimální výkonu.

Hlavní vlastnosti� >�164

Komer�ní venkovní jednotky, koncepce úspory energie� >� 166

Nová �ada jednotek PACi�NX� >�168

CONEX. Nová za�ízení a�aplikace� >�170

Adaptér Wi-Fi pro komer�ní jednotky� >� 171

Vnášíme do interiéru p�irozenou rovnováhu� >� 172

Nová 4cestná kazetová jednotka 90�×�90�– PU3� >�174
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P�íslušenství a�ovládání� >�226
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Hlavní vlastnosti
PACi: komer�ní jednotky vzduch-vzduch. Kompaktní 
a vysoce výkonné �ešení pro obchody, restaurace, 
kancelá�e nebo reziden�ní instalace.
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Skv�lé úspory a�vylepšený komfort. Spole�nost Panasonic vyvinula p�sobivou �adu vysoce 
ú�inných klimatizací pro komer�ní pou�ití s�naší vysoce ú�innou technologií kompresoru 
s�invertorem pro optimalizaci výkonu.
Široká okruh pou�ití pro pr�myslové, kancelá�ské nebo reziden�ní budovy. Spole�nost Panasonic 
m��e díky konfiguracím 1�:�1 a� 4�:�1 nabídnout �ešení, která poskytují nejkomfortn�jší klima pro 
ka�dé prost�edí.
Pestré mo�nosti p�ipojení a��ídicích systém� umo��ují spravovat jednotky z�r�zných míst. 
Dostávejte aktualizace o�stavu a�výstrahy související s�údr�bou v�reálném �ase a�zárove� 
optimalizujte náklady a�spot�ebu energie.

Vyšší komfort díky 
Aerowings
Vestav�ná dvojitá 
klapka umo��uje 
p�ímé proud�ní 
vzduchu ke stropu, 
které vytvá�í efekt 
sprchového chlazení.

Mimo�ádn� tichý 
provoz
Díky mimo�ádn� 
tiché technologii jsou 
naše za�ízení tišší 
ne� knihovna 
(30�dB(A)).

AEROWINGS

Výborné mo�nosti p�ipojení

Vysoký výkon

Ovládání p�es internet
Systém p�íští generace, který 
nabízí u�ivatelsky p�ív�tivé dálkové 
ovládání jednotek klimatizace nebo 
tepelného �erpadla odkudkoli 
pomocí chytrého telefonu se 
systémem Android™ nebo iOS, 
tabletu nebo po�íta�e p�es 
internet.

Panasonic AC Smart Cloud.
AC Smart Cloud od spole�nosti 
Panasonic vám umo��uje mít 
kompletní kontrolu nad všemi vašimi 
instalacemi. Jediným kliknutím 
získáte aktualizace o�stavu všech 
jednotek v�reálném �ase, co� vede 
k�prevenci poruch a�optimalizaci 
náklad�.

5�let záruky na 
kompresor
Na�všechny 
kompresory 
venkovních jednotek 
v�této �ad� 
poskytujeme záruku 
p�t let.

Mo�nost propojení se systémem 
správy budov (BMS)
Do vnit�ní jednotky lze zabudovat 
komunika�ní port, který umo�ní 
snadné p�ipojení tepelného 
�erpadla Panasonic k�systému 
správy budov a�jeho ovládání.

Pokro�ilé ovládání
Standardní sou�ástí dodávky je 
dálkový ovlada� s�dotykovým 
displejem. �istý design, snadné 
ovládání a�rychlý p�ístup ke všem 
nabídkám.

Systém Inverter+
Klasifikace systém� Inverter+ 
ozna�uje nejvýkonn�jší systémy 
spole�nosti Panasonic.

Vyšší efektivita a�kvalita pro 
pou�ití p�i nízkých teplotách
Na stupnici energetické ú�innosti 
od D do A+++ nabízí vodní vým�ník 
tepla PACi i�zásobník PRO-HT 
vytáp�ní s�ú�inností A++.

Stávající potrubí 
chladiva R410A/R22
Systém modernizace 
spole�nosti Panasonic 
umo��uje p�i instalaci 
nových vysoce ú�inných 
systém� s�chladivem 
R32 op�tovné pou�ití 
stávajícího potrubí 
chladiva R410A nebo 
R22 (v�dobré kvalit�).

Provoz v�re�imu 
vytáp�ní a� do 
–20�°C
Všechny naše 
komer�ní systémy 
pracují v�re�imu 
vytáp�ní do teploty 
–15�°C, n�které 
modely dokonce a� 
do –20�°C.

Provoz v�re�imu 
chlazení a� do 
teploty 46�°C
Systém pracuje 
v�re�imu chlazení a� 
do venkovní teploty 
46�°C. Pro jednotku 
PACi s�vodním 
vým�níkem tepla.

Provoz v�re�imu 
chlazení a� do 
–15�°C
Klimatizace pracuje 
v�re�imu chlazení 
i�p�i venkovní teplot� 
–15�°C.

Econavi
Technologie inteligentního sníma�e 
aktivity osob a�sníma�e slune�ního 
zá�ení odhalují a�sni�ují plýtvání 
energií díky optimalizaci provozu 
klimatizace podle podmínek 
v�místnosti. Energii m��ete uspo�it 
stisknutím jediného tla�ítka.
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5,1 SCOP

A+++

8,5 SEER

A+++
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Úspora energie
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Vysoce ú�inný kompresor
Kompresory, které pracují v�širším 
frekven�ním rozsahu, vykazují 
b�hem celého roku vyšší ú�innost. 
Pro �adu Big PACi.

Chladivo R32
Naše tepelná �erpadla s�chladivem 
R32 dosahují významného sní�ení 
hodnoty potenciálu pro globální 
oteplování (GWP). Jedná se o�d�le�itý 
krok ke sní�ení produkce 
skleníkových plyn�. R32 je také 
jednoslo�kové chladivo, co� 
usnad�uje recyklaci.

Invertor
�ada s�invertory p�ináší vyšší 
ú�innost a�komfort. Nabízí p�esn�jší 
regulaci teploty bez výkyv� 
a�udr�uje stálou teplotu okolního 
prost�edí s�ni�ší spot�ebou energie 
a�výrazným sní�ením hladiny hluku 
a�úrovn� vibrací.

R32 
Výjime�ná sezónní ú�innost 
vytáp�ní dle sm�rnice ErP
Vyšší hodnoty SCOP znamenají 
vyšší ú�innost, a�tím také celoro�ní 
úspory za vytáp�ní!

Vyšší efektivita a�kvalita pro 
p�ípravu teplé vody
Maximální t�ída energetické 
ú�innosti A+ na stupnici od A+ do 
F. Pro zásobník PRO-HT.

Výjime�ná sezónní ú�innost 
chlazení dle sm�rnice ErP
Vyšší hodnoty SEER znamenají 
vyšší ú�innost, a�tím také celoro�ní 
úspory za chlazení!

Rota�ní kompresor Panasonic R2
Tento kompresor je navr�en tak, 
aby vydr�el extrémní podmínky. 
P�ináší vysokou výkonnost 
a�efektivitu.

��������������
��������������������

PANASONIC
AC SMART CLOUD
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Stejnosm�rný motor 
ventilátoru
Bezpe�ný a�p�esný.

������������
�����������������BLUEFIN
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Bluefin
Spole�nost 
Panasonic 
prodlou�ila �ivotnost 
svých kondenzátor� 
díky originálnímu 
protikoroznímu 
nát�ru. Pro �adu Big 
PACi.

Velký ventilátor
Velký ventilátor 
zvyšuje pr�tok 
vzduchu a�umo��uje 
dosáhnout velmi 
tichého provozu p�i 
nízkých otá�kách. 
Pro �adu Big PACi.

nanoe™�X.
Technologie 
s�výhodami 
hydroxylových radikál� 
doká�e potla�it 
škodliviny, viry 
a�bakterie, �ím� �istí 
vzduch a�odstra�uje 
pachy.
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V�etn� filtru
Sou�ástí adaptivní 
kanálové jednotky je 
filtr.

�������������

Teplá voda
Se zásobníkem PRO-
HT m��ete pomocí 
volitelného zásobníku 
teplé vody také velmi 
levn� p�ipravovat 
teplou vodu.

Vysoká teplota
Maximální výstupní 
teplota vody dosahuje 
u�zásobníku PRO-HT 
a� 65�°C.

��������������
����

Stávající potrubí 
chladiva�R22
Systém modernizace 
spole�nosti Panasonic 
umo��uje p�i instalaci 
nových vysoce ú�inných 
systém� s�chladivem 
R410A op�tovné pou�ití 
stávajícího potrubí 
chladiva R22 (v�dobré 
kvalit�).

��� �����

������������

Integrace �ady pro domácnosti do 
sb�rnice P-Link�– CZ-CAPRA1
Doká�e p�ipojit �adu RAC ke 
sb�rnici P-Link. Nyní je mo�ná 
plná kontrola.

���������
���������
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Komer�ní venkovní jednotky, 
koncepce úspory energie
Kvalita a�bezpe�nost produktu. Všechny klimatizace Panasonic 
prochází p�ed prodejem p�ísnými kontrolami kvality a�bezpe�nosti. 
Tento d�kladný proces zahrnuje získání veškerých nezbytných 
bezpe�nostních osv�d�ení, abychom zajistili, �e všechny prodávané 
klimatizace jsou vyrobeny nejen podle nejvyšších standard� na trhu, 
ale jsou také naprosto bezpe�né.

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS
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Inovace instalace

· �Extrémn� snadná instalace, která je v�podstat� 
shodná s�chladivem R410A

· �Jedná se o�jednoslo�kové chladivo, a�proto se 
snáze recykluje a�znovu pou�ívá

Ekologická inovace

· �Nulový dopad na ozonovou vrstvu
· �O�75�% menší dopad na globální oteplování

Inovace v�oblasti ekonomiky a�spot�eby energie

· �Ni�ší náklady a�vyšší úspory
· �Vyšší energetická ú�innost ne� u�chladiva R410A

1

2

3

Profesionální klimatizace s�chladivem R32

Spole�nost Panasonic doporu�uje chladivo R32 s�ni�ším potenciálem pro globální oteplování (GWP). Ve srovnání 
s�chladivy R22 a�R410A má chladivo R32 velmi nízký potenciální dopad na globální oteplování.
Spole�nost Panasonic �iní kroky na ochranu �ivotního prost�edí. V�souladu s�evropskými zem�mi, které se ú�astní 
Montrealského protokolu na ochranu ozonové vrstvy a�prevenci globálního oteplování, je spole�nost Panasonic p�edním 
aktérem v�p�echodu na chladivo R32.

PACi NX Elite: nejvyšší �ada komer�ních klimatizací

PACi�NX Standard: pro hospodárnost a�kvalitu

Big PACi Elite s�chladivem R32

Vynikající výkon p�i extrémních teplotách okolního 
prost�edí s�velmi vysokou energetickou ú�inností p�i 
vytáp�ní i�p�i chlazení. Ventilátory, motory ventilátor�, 
kompresory a�tepelné vým�níky navr�ené za ú�elem 
maximálních úspor p�ispívají k�dosa�ení vyšších sezónních 
ú�inností, které tyto jednotky �adí mezi jedny z�nejlepších 
v�oboru a�zajiš�ují sní�ení emisí CO2, spot�eby energie 
i�provozních náklad�.

Od 3,6 do 14,0�kW
· �Spl�ují všechna nezbytná bezpe�nostní schválení pro 
zajišt�ní kvality a�bezpe�nosti

· �Prvot�ídní SEER: A+++�/�SCOP: A+++ u�3,6�kW (u�kazetové 
jednotky 90�×�90)

· �Chlazení je mo�né p�i venkovní teplot� a� 48�°C 		
(u 7,1�kW a�vyšších výkon�)

· �P�esná regulace díky technologii stejnosm�rného 
invertoru pro ješt� vyšší úsporu energie

· �Chlazení p�i teplot� –20�°C (10,0�kW a� 14,0�kW 
s�maximální délkou potrubí 30�m)

· �Vytáp�ní p�i venkovní teplot� a� –20�°C
· �Kompaktní venkovní jednotky
· �Automatický restart po výpadku napájení
· �P�ipojení dvou, t�í nebo dvakrát dvou jednotek

Díky vysoce kvalitnímu designu a�technickým parametr�m 
jsou jednotky PACi a�PACi�NX Standard dokonalým �ešením 
pro projekty, které vy�adují kvalitu p�i omezeném rozpo�tu. 
Krom� toho jsou díky kompaktním rozm�r�m a�lehké 
konstrukci ideální pro instalace s�omezeným prostorem, 
v�etn� malých komer�ních a�reziden�ních instalací. Úzká 
a�lehká konstrukce venkovní jednotky umo��uje instalaci 
i�na velmi náro�ných místech.

Od 2,5 do 14,0�kW
· �Rozší�ená nabídka venkovních jednotek s�výkonem od 
2,5�kW

· �Dobrý pom�r ceny a�výkonu systému
· �Prvot�ídní SEER/SCOP v�kategorii standardních invertor�, 
SEER: A++�/�SCOP: A++ a� do výkonu 7,1�kW (u�kazetové 
jednotky 90�×�90)

· �Velký výb�r individuálních a�centrálních ovlada�� 
poskytující úplnou flexibilitu

· �Kompaktní venkovní jednotky, malý p�dorys a�nízká 
hmotnost

· �Mo�né p�ipojení dvou jednotek
· �Chlazení a� do teploty –10�°C a�vytáp�ní do teploty –15�°C

Výkon 20–25�kW je ideálním �ešením pro malé a�st�edn� 
velké maloobchodní instalace.
Krom� nízké hmotnosti, mo�nosti rozd�lení a�kompaktního 
tvaru umo��uje nov� navr�ená kanálová jednotka snadnou 
instalaci a�práci s�potrubím v�úzkém prostoru.

Panasonic Big PACi: šetrné k��ivotnímu prost�edí, 
výkonné a�flexibilní
· �Vysoká ú�innost díky kompresoru Panasonic
· �Kompaktní a�lehká vnit�ní jednotka

· �Snadné p�ipojení potrubí u�vnit�ní kanálové jednotky 
v�provedení split

· �Odd�litelná vnit�ní jednotka umo��uje flexibilní instalaci 
v�úzkém prostoru

· �Kompatibilní s�p�ipojením k�vodnímu tepelnému 
vým�níku a�vzduchotechnické jednotce

· �Standardní sou�ástí jednotek je ochranný antikorozní 
nát�r vým�níku tepla Bluefin

· �Široká nabídka ovládání v�etn� kompatibility s�cloudovým 
ovládáním

SNÍ�ENÍ HODNOTY GWP 

O�75�%
R32 
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Nová �ada jednotek PACi�NX
P�ichází nová generace
Jednotky �ady NX s�chladivem R32 byly vyvinuty tak, aby vyhov�ly poptávce po 
mo�nosti snadné renovace díky metod� p�ipojení pomocí 3�vodi��. 
Umo��uje integraci do �ešení IoT a�ve standardní výbav� nabízí funkci 
nanoe™�X.

NOVÁ 
�ADA
2021
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1

2

Vlastnosti technologie 
nanoe™�X umo��ují potla�it 
n�kolik typ� škodlivin, jako 
jsou nap�. ur�ité druhy 
bakterií, vir�, plísní, alergen�, 
pyl� a�ur�ité nebezpe�né látky. 
Tato jedine�ná technologie je 
vyvinuta k�zajišt�ní lepší 
kvality vzduchu v�obytných 
nebo komer�ních budovách.

Nová �ada jednotek PACi�NX 
nabízí vyšší sezónní ú�innost 
v�re�imu vytáp�ní i�chlazení 
ne� p�edchozí generace.

Pachy Bakterie a�viry Plísn� Alergeny Pyl Nebezpe�né 
látky

Poko�ku a�vlasy

Zvlh�ujeOdstra�uje pachy Schopnost potla�it 5�typ� škodlivin

7�ú�ink� jedine�né technologie nanoe™�X od spole�nosti Panasonic.
3

4

Komunika�ní vedení 
(2�stín�né vodi�e)

Napájecí + komunika�ní vedení 
(3�vodi�e + uzemn�ní)

PACi PZ2/PZH2: Zp�sob p�ipojení pomocí 2�vodi�� Nová �ada jednotek PACi�NX: p�ipojení pomocí 3�vodi��

Napájení Napájení

Napájecí vedení 
venkovní 
jednotky

Napájecí vedení 
venkovní 
jednotky

Napájení

Uzemn�ní Uzemn�ní

Tato nová �ada byla vyvinuta 
s�d�razem na zp�sob p�ipojení 
a�komunikaci pomocí 3�vodi��. 
Zjednodušuje a�usnad�uje 
vým�nu starých systém� 
s�p�ipojením pomocí 3�vodi��, 
které je rozší�ené v�mnoha 
systémech.

Nová �ada kabelových 
dálkových ovlada�� je pln� 
integrována do �ešení IoT 
vyvinutých spole�ností 
Panasonic.
Podrobné nastavení provozu, 
údr�by a�servis lze provést 
pomocí chytrého telefonu nebo 
tabletu.

Nový kabelový 
dálkový 
ovlada�

Bluetooth ®

Bluetooth ®

Wi-Fi

Servis a�instalace Panasonic Koncový u�ivatel
Koncový u�ivatel
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Nové rozhraní 
Service Checker

Aplikace 
Panasonic Comfort Cloud3)

Podrobné nastavení provozu.
Vzdálené ovládání prost�ednictvím Wi-Fi.

Nová aplikace 
Panasonic H&C Control2)

Podrobné nastavení provozu.
Podrobné nastavení údr�by.

Nová aplikace 
Panasonic H&C Diagnosis1)

Funkce servisní kontroly (podrobná provozní 
data atd…).

1)�Pokud se tato aplikace pou�ívá z�vn�jšího prostoru, je nutné rozhraní Service Checker. Pokud se tato aplikace pou�ívá z�vnit�ního prostoru, je nutný 
kabelový dálkový ovlada� (CZ-RTC6BL nebo CZ-RTC6BLW). K�dispozici od zimy 2020, kompatibilní s�venkovními jednotkami PZ3 nebo PZH3. 2)�Je nutný 
ovlada� CZ-RTC6BL nebo CZ-RTC6BLW. 3)�Je nutný ovlada� CZ-RTC6BLW.

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

�ada jednotek PACi NX Standard pro absolutn� snadnou renovaci

CONEX s�integrací IoT

Nechejte spole�nost Panasonic, aby se postarala o�kvalitu vzduchu uvnit� budovy

Zvýšení ú�innosti

4cestná kazetová jednotka PU3 Adaptivní kanálová jednotka PF3

Elite Standard Elite Standard

kW SEER/��sc SCOP/��sh SEER/��sc SCOP/��sh SEER/��sc SCOP/��sh SEER/��sc SCOP/��sh

3,6 A+++ A+++ A++ A++ A++ A+ A+ A+

5,0 A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A+

6,0 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

7,1 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

10,0 A++ A++ A++ A+ A++ A+ A++ A

12,5 304,3�% 186,0�% 267,0�% 157,0�% 281,7�% 170,0�% 257,4�% 142,6�%

14,0 286,6�% 181,2�% 257,0�% 152,2�% 275,9�% 171,0�% 252,2�% 140,6�%

*�Stupnice energetického štítku od A+++ do D�pro modely do 12,0�kW (na�ízení EU 626/2011).
*�Hodnoty ��sc/��sh pro modely nad 12,0�kW (EN�14825).

Nová adaptivní kanálová jednotka PF3

· �Lepší kvalita vzduchu uvnit� budovy díky technologii 
nanoe™�X i�p�i pou�ití dlouhého potrubí

· �Vysoká flexibilita díky zcela nové konstrukci, která 
umo��uje svislou i�vodorovnou instalaci

· �Vysoký sezónní výkon v�úzkém provedení
· �Mimo�ádn� tichý provoz, min. 22�dB(A)

Nová 4cestná kazetová jednotka 90�×�90�– PU3

· �V�dy �erstvý a��istý vzduch díky technologii nanoe™�X 
a�re�imu vnit�ního �išt�ní

· �Moderní design s�plochým panelem, který se hodí do 
ka�dého prostoru

· �Vysoká sezónní ú�innost, max. SEER/SCOP�=�A+++/A+++
· �Zvýšený komfort a�úspora energie díky sníma�i Econavi

*�Více informací a�údaj� viz https://aircon.panasonic.eu.
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CONEX s�integrací IoT

Nová �ada kabelových 
dálkových ovlada�� je pln� 
integrována do �ešení IoT vyvinutých 
spole�ností Panasonic.
Podrobné nastavení provozu, údr�by 
a�servis lze provést pomocí chytrého 
telefonu nebo tabletu.

Nový kabelový 
dálkový 
ovlada�

Bluetooth ®

Bluetooth ®

Wi-Fi

Servis a�instalace Panasonic Koncový u�ivatel
Koncový u�ivatel

S
Y

S
T

É
M

Y
 P

A
C

i
�E

Š
E

N
Í 

Io
T

 
O

D
 S

P
O

LE
�N

O
S

T
I 

P
A

N
A

S
O

N
IC

Nové rozhraní 
Service Checker

Aplikace 
Panasonic Comfort Cloud3)

Podrobné nastavení provozu.
Vzdálené ovládání prost�ednictvím Wi-Fi.

Nová aplikace 
Panasonic H&C Control2)

Podrobné nastavení provozu.
Podrobné nastavení údr�by.

Nová aplikace 
Panasonic H&C Diagnosis1)

Funkce servisní kontroly (podrobná 
provozní data atd…).

1)�Pokud se tato aplikace pou�ívá z�vn�jšího prostoru, je nutné rozhraní Service Checker. Pokud se tato aplikace pou�ívá z�vnit�ního prostoru, je nutný 
kabelový dálkový ovlada� (CZ-RTC6BL nebo CZ-RTC6BLW). K�dispozici od zimy 2020, kompatibilní s�venkovními jednotkami PZ3 nebo PZH3. 2)�Je nutný 
ovlada� CZ-RTC6BL nebo CZ-RTC6BLW. 3)�Je nutný ovlada� CZ-RTC6BLW.

CONEX. Nová za�ízení a�aplikace
CONEX poskytuje komfort a�ovládání vyhovující r�zným pot�ebám 
u�ivatel�. Pomocí r�zných ovlada�� a�aplikací nabízí dostupnost, 
flexibilitu a�škálovatelnost. Skv�le spl�uje po�adavky koncových 
u�ivatel�, instala�ních firem a�servisních pracovník� na moderní 
ovládání. S�funkcí nanoe™�X�– technologií s�výhodami hydroxylových 
radikál�.

Intuitivní ovládání se 
stylovým designem

· �Jednoduché ovládání na 
první pohled

· ��istý vzhled 
s�celoplošným plochým 
a��erným displejem LCD

· �Kompaktní rozm�ry, 
pouze 86�×�86�mm

Ovládejte komfort pomocí chytrého 
telefonu

· �Flexibilní mo�nosti ovládání 
s�integrací IoT

· �Nová aplikace Panasonic H&C 
Control pro ka�dodenní dálkové 
ovládání

· �Aplikace Panasonic Comfort Cloud 
pro vzdálený nep�etr�itý provoz

Snadná údr�ba díky podp�rné 
servisní aplikaci

· �Rychlé a�snadné nastavení aplikace 
pro konkrétní systém 

· �Aplikace H&C Diagnosis od 
spole�nosti Panasonic umo��uje 
u�ivateli získávat podrobné údaje 
o�provozu systému

*��Pou�ití aplikací závisí na modelu dálkového ovlada�e.

1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

Model CZ-RTC6 CZ-RTC6BL CZ-RTC6BLW
Kabelové p�ipojení kompatibilní s PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi, PACi NX, ECOi, GHP Pouze PACi�NX
Bezdrátové funkce �ádné bezdrátové technologie Bluetooth® Bluetooth® + Wi-Fi
Kompatibilita aplikace
Aplikace Panasonic Comfort Cloud — — ��
Aplikace Panasonic H&C Control — ��  PACi, PACi NX, ECOi, GHP ��  Pouze PACi�NX
Aplikace Panasonic H&C Diagnosis — ��  Pouze PACi�NX* ��  Pouze PACi�NX*

Nastavení venkovní jednotky (dálkový ovlada� p�ipojený 
k�vnit�ní jednotce) ��  Pouze PACi�NX* ��  Pouze PACi�NX* ��  Pouze PACi�NX*

*�V�p�ípad� p�ipojení ke kombinaci vnit�ní a�venkovní jednotky PACi�NX.170
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Wi-Fi adaptér pro komer�ní jednotky
Adaptér CZ-CAPWFC1 spole�nosti Panasonic umo��uje p�ipojení jedné 
vnit�ní jednotky nebo skupiny vnit�ních jednotek k�aplikaci Panasonic 
Comfort Cloud, která zajiš�uje ovládání, monitorování, plánování 
a�upozorn�ní na chyby.

Schéma zapojení

Délka kabelu Wi-Fi adaptéru pro komer�ní jednotky je 1,9�m a�p�ipojuje se k�vnit�ní jednotce prost�ednictvím konektoru T10 
a�svorek R1/R2.

Pokro�ilé ovládání pomocí chytrého telefonu

Ovládejte jednotky PACi, ECOi a�ECO�G odkudkoli a�kdykoli 
prost�ednictvím chytrého telefonu pomocí aplikace 
Panasonic Comfort Cloud a�komer�ního adaptéru Wi-Fi. 
Toto rozši�itelné �ešení je ideální pro jeden systém, jednu 
provozovnu nebo n�kolik lokací. Spojením adaptéru se 
systémy, které mají �adu funkcí, vzniká ideální �ešení pro 
bytové a�komer�ní instalace.

Cloudové ovládání je dostupné pro všechny vnit�ní 
jednotky se sb�rnicí P-Link

Kompatibilní typ vnit�ních jednotek: modely s�ozna�ením 
za�ínajícím na „S-“ (krom� S-80/125MW1E5).
Nekompatibilní typ vnit�ních jednotek: modely s�ozna�ením 
za�ínajícím na „PAW-“, „FY-“ a�S-80/125MW1E5.

Od 1�do�200 jednotek

U�ivatel m��e ovládat a� 
10�r�zných míst, a�to a� 
s�20�jednotkami/skupinami na 
jednom míst�.
Jeden adaptér lze dodate�n� 
p�ipojit k�1�vnit�ní jednotce nebo 
ke�skupin� maximáln� 
8�vnit�ních jednotek.

Snadné plánování

Zjednodušení slo�itého 
týdenního plánování. Nejen pro 
jednu jednotku, ale pro více 
míst a�z�chytrého telefonu.

Kompatibilní s�ovládáním hlasem

Po registraci do aplikace Panasonic 
Comfort Cloud je jednotka 
kompatibilní s�nejoblíben�jšími 
hlasovými asistenty.

Sledování spot�eby energie

Umo��uje srovnání odhadované 
spot�eby energie s�jinými obdobími, 
aby bylo mo�né zjistit, jak lze 
spot�ebu energie ješt� více sní�it. 
Podívejte se na seznam jednotek, 
který poskytuje údaje o�spot�eb�*.
*�Funkce je k�dispozici v�závislosti na�modelu.

Více u�ivatel�

Aplikace Panasonic Comfort 
Cloud umo��uje �ízení 
p�ístupu více u�ivatel�. 
Omezte p�ístup u�ivatel� na 
ur�ité jednotky.

Chybové kódy

Oznámení chybového kódu 
prost�ednictvím aplikace 
umo��uje v�asné oznámení 
a�rychlejší opravu.

1

4

2

5

3

6

Vstupní nap�tí 12�V DC (p�ivedeno z�konektoru T10)
P�íkon Maximáln� 2,4�W
Velikost (V�×�Š�×�H) 120 x 70 x 25�mm
Hmotnost 190�g (v�etn� kabelu)
Rozhraní 1× bezdrátová sí� LAN
Standard bezdrátové sít� LAN IEEE 802,11 b/g/n
Frekven�ní rozsah Pásmo 2,4�GHz
Provozní rozsah - venkovní teplota 0 ~ 55�°C, 20 ~ 80�%�RV
Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek 1�jednotka

Délka kabelu 1,9�m (je sou�ástí dodávky)

Další hardwarové po�adavky: Router a�internet 
(nákup a�registrace probíhají samostatn�).

Stáhn�te si bezplatnou 
aplikaci:

Svorka RC (R1, R2)

T10 CNT
Kabel pro p�ipojení: 

1,9�m

Bezdrátová sí� 
LAN

Aplikace Panasonic 
Comfort Cloud
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Vnášíme do interiéru p�irozenou rovnováhu
nanoe™�X, technologie s�výhodami hydroxylových radikál�.
Hydroxylové radikály (známé té� jako OH radikály), které jsou hojn� zastoupené 
v�p�írod�, doká�ou potla�it škodliviny, viry a�bakterie, �ím� �istí vzduch a�odstra�ují 
pachy. Technologie nanoe™�X doká�e p�inést tyto mimo�ádné výhody do interiéru, 
aby se tvrdé povrchy, bytový textil i�celý interiér prom�nily v��istší a�p�íjemn�jší místo 
k�pobytu.

Technologie nanoe™�X od spole�nosti Panasonic jde ješt� o�krok dál a�p�ináší p�írodní �isticí prost�edek�– hydroxylové 
radikály�– do interiéru, aby pomohla vytvo�it ideální prost�edí

Co je na technologii nanoe™�X jedine�né?

Vlastnosti technologie 
nanoe™�X umo��ují potla�it 
n�kolik typ� škodlivin, jako 
jsou nap�. ur�ité druhy 
bakterií, vir�, plísní, 
alergen�, pyl� a�ur�ité 
nebezpe�né látky.

2 | ��ástice nanoe™�X obsa�ené 
v�malých �ásticích vody mají 
delší �ivotnost a�snadno se 
ší�í po místnosti.

3 | �Generátor nanoe�X Mark�2 
produkuje 9,6�bilionu 
hydroxylových radikál� za 
sekundu. V�tší mno�ství 
hydroxylových radikál� 
obsa�ených v��ásticích 
nanoe™�X vede k�vyššímu 
výkonu p�i potla�ování 
škodlivin.

4 | �Není nutná �ádná údr�ba 
ani vým�na. Technologie 
nanoe™�X je �ešení bez 
filtr�, které nevy�aduje 
�ádnou údr�bu, proto�e jeho 
rozprašovací elektroda 
vyrobená z�titanu je b�hem 
procesu generování obalena 
vodou.

1 | �S�velikostí jedné miliardtiny 
metru jsou �ástice 
nanoe™�X mnohem menší 
ne� pára, a�mohou tak 
proniknout hluboko do 
tkanin za ú�elem eliminace 
pach�.

Ú�inkuje na tkaniny 
a�povrchy

Delší �ivotnost Obrovské mno�ství Nevy�aduje údr�bu

Na obrázku je generátor nanoe�X Mark�2

1 | �Technologie nanoe™�X se spolehliv� 
dostane ke škodlivinám.

2 | �Hydroxylové radikály doká�ou m�nit 
molekulární strukturu škodlivin.

3 | �Dojde k�potla�ení p�sobení škodlivin.
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Spole�nost Panasonic Heating & Cooling Solutions za�le�uje technologii nanoe™ do široké �ady za�ízení

nanoe™�X: 
neustálé 
zlepšování ochrany

�istí vzduch, aby se interiér prom�nil v��istší a�p�íjemn�jší místo 
k�celodennímu pobytu. Technologie nanoe™�X je v�chodu soub��n� 
s�funkcí chlazení nebo vytáp�ní b�hem dne a�m��e fungovat nezávisle, 
i�kdy� je p�íslušný prostor prázdný.
Dejte klimatizaci mo�nost zvýšit úrove� ochrany vnit�ních prostor� 
pomocí technologie nanoe™�X a�pohodlného ovládání prost�ednictvím 
aplikace Panasonic Comfort Cloud.

�istí vzduch, kdy� jste mimo domov
Ponechte re�im nanoe™ zapnutý, a�ne� se vrátíte dom�, dojde k�potla�ení ur�itých 
škodlivých látek a�odstran�ní pach�.

Zlepšuje vaše prost�edí, kdy� jste doma
U�ívejte si se svými blízkými �istší a�p�íjemn�jší prost�edí.

Spole�nost Panasonic 
vyvinula první za�ízení 
nanoe™ v�roce 2003

Ú�innost technologie 
nanoe™�X byla testována 
externími laborato�emi 
v�N�mecku, Francii, 
Dánsku, Malajsii 
a�Japonsku.

Výkon technologie nanoe™�X se liší podle 
velikosti místnosti, prost�edí, zp�sobu 
pou�ití a�dosa�ení plného ú�inku m��e 
trvat n�kolik hodin. Technologie nanoe™�X 
není léka�ské za�ízení. Je t�eba dodr�ovat 
místní stavební p�edpisy a�hygienická 
doporu�ení.

Výsledky zkoušek provád�ných za 
kontrolovaných laboratorních podmínek. 
V�reálném prost�edí se m��e výkon 
technologie nanoe™�X lišit.

nanoe™ X, technologie prov��ená v�mezinárodních zkušebnách

nanoe™�X

9,6�bilionu hydroxylových 
radikál� za sekundu

4, 8�bilionu hydroxylových 
radikál� za sekundu

Mark�1�– 2016 Mark�2�– 2019 

nanoe™

4 80�miliard hydroxylových 
radikál� za sekundu

Generátor

Struktura 
iontových 
�ástic

2003

Hydroxylové 
radikály

Testovaný obsah Výsledek Objem Doba Zkušební organizace �íslo zprávy
V

zd
uš

né Virus Bakteriofág �-X174 Potla�eno 99,7�% Cca 25�m³ 6�h
Výzkumné st�edisko Kitasato pro 

environmentální v�du
24_0300_1

Bakterie Zlatý stafylokok Potla�eno 99,9�% Cca 25�m³ 4�h
Výzkumné st�edisko Kitasato pro 

environmentální v�du
2016_0279

P
�il

na
vé

Virus

SARS-CoV-2 Potla�eno 91,4�% 6,7 m³ 8�h Texcell (Francie) 1140-01 C3

SARS-CoV-2 Potla�eno 99,9�% 45�l 2�h Texcell (Francie) 1140-01 A1

Xenotropní virus 
myší leukémie

Potla�eno 99,999�% 45�l 6�h
Charles River Biopharmaceutical 

Services GmbH
—

Virus ch�ipky 
(podtyp H1N1)

Potla�eno 99,9�% 1�m³ 2�h
Výzkumné st�edisko Kitasato pro 

environmentální v�du
21_0084_1

Bakteriofág �-X174 Potla�eno 99,80�% 25 m3 8�h
Japonské laborato�e pro výzkum 

potravin
13001265005-01

Bakterie Zlatý stafylokok Potla�eno 99,9�% 20�m³ 8�h Dánský technologický institut 868988

Pyl Pyl ambrozie Potla�eno 99,4�% 20�m³ 8�h Dánský technologický institut 868988

Pachy
Pach cigaretového 

kou�e
Sní�ení intenzity 

pachu o�2,4�úrovn�
Cca 23�m³ 0,2�h

Centrum pro analýzu produkt� 
Panasonic

4AA33-160615-N04

10× 
více

20× 
více

Nást�nná jednotka
Vestav�ný generátor nanoe�X Mark�2

4cestná kazetová jednotka 90�×�90
Vestav�ný generátor nanoe�X Mark�1

Podstropní jednotka
Vestav�ný generátor nanoe�X Mark�2

Adaptivní kanálová jednotka
Vestav�ný generátor nanoe�X Mark�2

Pachy Bakterie a�viry Plísn� Alergeny Pyl Nebezpe�né látky Poko�ku a�vlasy

Zvlh�ujeOdstra�uje pachy Schopnost potla�it 5�typ� škodlivin

7�ú�ink� jedine�né technologie nanoe™�X od spole�nosti Panasonic

*�Více informací a�údaj� viz https://aircon.panasonic.eu.
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Nová 4cestná kazetová jednotka 
90�×�90�– PU3
Tyto kazetové jednotky nabízí vylepšené technologie nanoe™X 
a�Econavi, díky kterým zajiš�ují p�íjemn�jší a�zdrav�jší vzduch 
v�místnosti a�zvyšují energetickou ú�innost.

NOVINKA

2021
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Sníma� pohybu
Tento sníma� detekuje míru lidské aktivity 
a�efektivn� �ídí provoz.

Sníma� teploty 
u�podlahy
Tento sníma� detekuje 
pr�m�rnou teplotu 
u�podlahy a�v�p�ípad� 
nízké teploty zahájí 
cirkulaci vzduchu.

V�dy �erstvý a��istý vzduch díky technologii nanoe™�X

4cestná kazetová jednotka 90�×�90 s�technologií nanoe™�X 
p�i testování prokázala schopnost potla�it nebezpe�né 
látky o�92�% v�porovnání s�p�irozenou redukcí*.
Krom� 7�ú�ink� technologie nanoe™�X lze vnit�ní jednotku 
vy�istit také prost�ednictvím krátkého re�imu odvlh�ování 
a�technologie nanoe™�X.
*� �Je nutné pou�ít ovlada�e (CZ-RTC5B nebo CZ-RTC6/BL/BLW).

Je nutný kabelový dálkový 
ovlada� CZ-RTC5B nebo 
CZ-RTC6/BL/BLW.

7 ~ 9m

1,0m

Prostorová detekce 
sníma�em pohybu

Max. 
5,0�m

Prostorová 
detekce 
sníma�em 
teploty podlahy

Exkluzivní panel Econavi. Volitelné p�íslušenství (CZ-KPU3AW)

Volitelný inteligentní sníma� Econavi

Inteligentní sníma� aktivity osob a�sníma� teploty podlahy 
umo��ují sní�it plýtvání energií optimalizací provozu 
klimatizace.

Pokro�ilé funkce Econavi
2�sníma�e (pohybu a�teploty u�podlahy) 
mohou pomocí efektivn�jšího ovládání 
zajistit sní�ení mno�ství promarn�né energie. Teplotu 
u�podlahy lze detekovat u�instalací s�výškou stropu a� 5�m.

Ú�inek technologie nanoe™�X proti pach�m se osv�d�il i�ve velkém prostoru

Po 8�hodinách expozice v�místnosti o�ploše 267�m² je potla�eno 92�% hexadekanu2).

Externí certifika�ní organizace 
SIRIM3) provedla experiment 
s�4cestnou kazetovou jednotkou 
vybavenou generátorem nanoe�X 
Mark 1, p�i kterém zkoumala 
výkon p�i potla�ování chemické 
zne�is�ující látky hexadekan.

2)�Hexadekan je nebezpe�ná látka 
obsa�ená v�benzinových a�naftových 
kondenzátech spalin, která je pova�ovaná 
za jednu z�p�í�in ropného pachu. 
3)�SIRIM Berhad (SIRIM) je špi�ková 
pr�myslová výzkumná a�technologická 
organizace se sídlem v�Malajsii, která je 
zcela vlastn�na ministerstvem financí.

Testovací prost�edí

3 m

16,3 m
16,4 m

Hexadekan

4cestná 
kazetová 
jednotka

267�m²

Míra potla�ení hexadekanu

%

100

80

60

40

20

0

14%

O�8�hodin pozd�ji

Potla�eno

92�%
P�irozené 

sní�ení
S�nanoeX

Lepší kvalita vzduchu uvnit� budovy 
díky technologii nanoe™�X a�sání 
�erstvého vzduchu

· �Technologie nanoe™�X je standardní 
sou�ástí výbavy pro zlepšenou 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy

· �Funkce vnit�ního �išt�ní jednotky 
pomocí technologie nanoe™�X

· �Volitelná sada pro sání vysokého 
objemu vn�jšího �erstvého vzduchu 
(CZ-FDU3 + CZ-ATU2)

Vynikající energetická ú�innost 
a�komfort

· �Vysoká sezónní ú�innost v�re�imu 
vytáp�ní i�chlazení, max. SEER/
SCOP�=�A+++�/�A+++

· �Econavi: inteligentní sníma�e pro 
zvýšení úspor energie a�komfort

· �Mimo�ádn� tichý provoz a� na 
úrove� 27�dB(A)

Snadná instalace

· �Nízká hmotnost, snadné 
zapojení potrubí 
a�integrované �erpadlo 
kondenzátu pro rychlou 
instalaci 

· �Nový kabelový dálkový 
ovlada� CZ-RTC6BL 
umo��uje snadné nastavení 
systému prost�ednictvím 
Bluetooth®

1 2 3

Po chlazení/odvlh�ování dojde k�automatickému vysušení 
vnit�ní �ásti vnit�ní jednotky a�aktivaci technologie 
nanoe™�X, aby se potla�il r�st plísn� a�redukoval pach.

Spustí se ventilátor, aby se odstranila vnit�ní 
vlhkost.

Spustí se ventilátor pro vnit�ní cirkulaci 
technologie nanoe™�X.

Po�áte�ní stav Po�áte�ní stav

NOVINKA�— KOMER�NÍ
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Nová adaptivní kanálová 
jednotka�– PF3
Nová adaptivní kanálová jednotka PF3 byla konstruk�n� 
zcela upravena, aby mohla nabídnout lepší flexibilitu. 	
Nov� je mo�né jednotku nainstalovat i vertikáln�. 		
Jednotka disponuje vysokým externím statickým tlakem 		
(a� 150 Pa).

NOVINKA
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Kompaktní sk�í�

· Výška pouhých 250�mm
· Lehké jednotky s�hmotností 
  od 25�kg do 39�kg

Konven�ní model
Nová adaptivní 

kanálová jednotka

33�kg 30�kg
290�mm 250�mm

Vylepšený návrh vany na 
kondenzát

Pouze jedna vana na 
kondenzát ur�ená pro 
horizontální i�vertikální 
instalace. Jednotku není 
nutné upravovat.

2�mo�nosti instalace (horizontální/
vertikální)

Nov� je k�dispozici také vertikální 
instalace.
Externí statický tlak 150�Pa 
dostate�ný pro vzdálenou instalaci 
jednotek mimo místnosti.

nebo
Mo�nost výb�ru umíst�ní vstupu vzduchu

Umíst�ní vstupu vzduchu lze p�izp�sobit pomocí 
snímatelného panelu, co� umo��uje zadní nebo spodní 
vstup vzduchu v�závislosti na instalaci potrubí.

25
0�

m
m

Nová adaptivní kanálová 
jednotka

Lepší kvalita vzduchu uvnit� budovy 
díky technologii nanoe™�X

Výkon technologie nanoe™�X je zachován i�p�i pou�ití 
potrubí o�délce 10�m*.
Ú�inek zlepšené kvality vzduchu je dostate�ný k�tomu, aby 
p�i instalaci umo�nil pou�ití r�zných tvar� potrubí.
*�Interní pr�zkum spole�nosti Panasonic.

Stejná vana 
na kondenzát

Vertikální

Horizontální

https://www.youtube.com/watch?v=LBiRrsOaqXo

Jak laboratorní zkoušky 
ukazují, ú�innost 
technologie nanoe™�X je 
u�potrubí o�délce a� 
10�m zachována, i�kdy� 
má potrubí 3�ohyby. 

Jeden ohyb

10�m

Dva ohyby T�i ohyby

Ú�inek technologie nanoe™�X proti zápachu se osv�d�il i�ve velkém prostoru

V�místnosti o�ploše 139�m² se pach tabáku v�porovnání s�jeho p�irozeným sní�ením sní�í b�hem 2�hodin 0,7krát.

Míra odstran�ní pachu tabáku

5

4

3

2

1

0

 0 1 2 3

In
te

nz
ita

 p
ac

hu

�as (h)

P�irozené sní�ení
Sní�ení 
pomocí 

technologie 
nanoe™�X 

0,7krát

Maximální ú�innost

kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Elite
SEER A++ A++ A++ A++ A++ ��sc 281,7�% 275,9�%

SCOP A+ A+ A++ A++ A+ ���V�K 170,0�% 171,0�%

Standard
SEER — — A++ A++ A++ ��sc 257,4�% 252,2�%

SCOP — — A++ A+ A ���V�K�� 142,6�% 140,6�%

Vysoce flexibilní instalace

2�mo�nosti instalace 
(horizontální/vertikální).

Vysoký sezónní výkon s�úzkým 
provedením sk�ín�

Max. SEER/SCOP: A++/A++.

Komfortní provoz

Mimo�ádn� tichý provoz, min. 
22�dB(A)*.
*� �Model s�výkonem 3,6�kW p�i provozu s�externím 

statickým tlakem 50�Pa v�re�imu ventilátoru 
s�nízkými otá�kami.

1 2 3

Externí mezinárodní zkušební 
ústav KAKEN1) provedl 
experiment s�adaptivní 
kanálovou jednotkou vybavenou 
generátorem nanoe�X Mark�2, 
p�i kterém zkoumal jeho výkon 
p�i odstra�ování pachu tabáku.

1)��KAKEN TEST CENTER General 
Incorporated Foundation je 
mezinárodní zkušební ústav 
v�Japonsku.

Testovací prost�edí

7 m

20 m

2,7 m

P�ilnavý 
pachKanálová jednotka

139�m²

NOVINKA�— KOMER�NÍ
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PACi NX: Vynikající hodnoty 
SEER a�SCOP
Vysoká provozní ú�innost díky pou�ití 
stejnosm�rného invertorového kompresoru, 
stejnosm�rného motoru a�díky konstrukci tepelného 
vým�níku.
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Návrhové provozní podmínky jednotek PACi�NX Elite

Jednotky �ady PACi�NX Elite jsou schopné pracovat i�za 
nejt��ších okolních podmínek. Chlazení je mo�né, i�kdy� 
venkovní teplota klesne na �20�°C1) nebo vzroste na 48�°C2). 
Vytáp�ní lze rovn�� pou�ívat, i�kdy� venkovní teploty 
klesnou a� na �20�°C.
1)�Provoz p�i �20�°C je mo�ný pouze v�po�íta�ových místnostech s�délkou potrubí 30�m nebo mén�.
2)�Podrobné informace o�provozní teplot� najdete v�technických tabulkách.

Zvýšená délka potrubí pro v�tší flexibilitu návrhu

Lze p�izp�sobit r�zným typ�m a�velikostem budov. 
Maximální délka potrubí: 85�m (10,0, 12,5, 14,0�kW). 50�m 
(7,1�kW).

Maximální celková 
délka potrubí:

85�m

Maximální 
výškový rozdíl 
mezi venkovní 
a�vnit�ní 
jednotkou:

30�m*

*� �15�m, pokud se venkovní jednotka nachází ní�e 
ne� vnit�ní jednotka.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Návrhové provozní podmínky pro chlazení

Konstruk�ní provozní podmínky pro vytáp�ní

48�°C

-20�°C

Sezónní ú�innost jednotek PACi�NX s�chladivem R32 pro ka�dodenní úsporu energie
SEER / SCOP

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

8,9
 8,1

8,6
 8,0  8,0  7,8 7,7

6,8
7,8

6,8
7,8

6,9
7,4

6,6

5,1 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 4,8 4,6 4,9
4,4 4,8

4,0
4,7

3,9

	 3,6�kW	 5,0�kW	 6,0�kW	 7,1�kW	 10,0�kW	 12,5�kW	 14,0�kW	 3,6�kW	 5,0�kW	 6,0�kW	 7,1�kW	 10,0�kW	 12,5�kW	 14,0�kW

SEER PACi NX Elite*�4cestná kazetová jednotka 90�×�90 SEER PACi NX Standard SCOP PACi NX Elite SCOP PACi NX Standard

Kompaktní�a flexibilní konstrukce

Útlá a�lehká konstrukce umo��uje instalaci venkovní 
jednotky PACi v��ad� situací p�i nedostatku místa. 
Hmotnost jednotky pouhých 99�kg usnad�uje p�enášení 
a�instalaci.

Jednotka split PACi

CZ-CAPDC3

Ovládání 
po�adavku

Svorkovnice 
(dodává se jako volitelná souprava)

Standardní výbavou venkovních jednotek s�výkonem 20,0–25,0�kW je funkce odezvy na po�adavek (CZ-CAPDC3)

Zobrazení monitorování spot�eby energie pomocí ovlada�e CZ-RTC5B

Výb�r nabídky: 
k�dispozici jsou 
3�typy zobrazení 
(den/týden/rok).

Týdenní spot�eba 
energie: je mo�né 
zobrazit spot�ebu 
energie za ka�dý 
den v�týdnu.

Denní spot�eba 
energie: údaje 
jsou zobrazeny se 
v�erejším 
záznamem. (Graf 
je zobrazen pouze 
od 0�do 24�hodin.)

Ro�ní spot�eba 
energie: je mo�né 
zobrazit spot�ebu 
energie za ka�dý 
m�síc.

Systém datanavi, nový zp�sob p�ipojení
Jednoduchý a�snadný nástroj podpory na vašem chytrém 
telefonu.

· �Na�ítání a�ukládání informací o�klimatiza�ním systému
· �Snadný p�ístup k�databázi návod�
· �Historie údaj� o�uvedení do provozu a�kontrole 
fluorovaných plyn�

Cloudový server 
spole�nosti Panasonic

U�ivatel

PACi

Jedine�ná 
technologie 

Light ID 
spole�nosti 
Panasonic

Tato svorkovnice umo��uje �ízení výkonu venkovní jednotky 
podle pot�eby.
K�dispozici je n�kolik úrovní nastavení:
· �úrove��1, 2, 3: 75/50/0�%
· �úrovn��1, 2 je mo�né nastavit na 40–100 % 		
(40, 45, 50…95, 100: v�dy po�5 %)

Rozhraní CZ-CAPDC3 dále umo��uje vynucené vypnutí, 
které lze pou�ít k�p�ipojení po�ární signalizace na LV3.
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NEP�ETR�ITÝ 
PROVOZ

24/7
365

�ešení pro pou�ití v�nep�etr�itém provozu
Produkty s�vysokou ú�inností pro pou�ití v�nep�etr�itém provozu. 
Spole�nost Panasonic vyvinula kompletní �adu �ešení pro serverovny, která 
ú�inn� chrání servery a�udr�uje je p�i vhodné teplot�, i�kdy� venkovní teplota 
klesne pod –20�°C.
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Rozhraní k�ovládání 2�jednotek TKEA: PAW-SERVER-PKEA

Rozhraní PAW-SERVER-PKEA pro serverovny �ídí 
redundanci�a zálohu dvou jednotek TKEA pomocí dvou 
r�zných volitelných re�im�:
· �Plug and play díky vestav�nému algoritmu redundance 
a�zálohy (není nutný externí signál. Další podrobnosti viz 
provozní p�íru�ka) 

· �Externí (PLC jiných výrobc�) �ízení redundance�a zálohy 
pomocí beznap��ového kontaktu.

Veškerá nastavení jsou mo�ná bez nutnosti p�ipojení 
po�íta�e.
Speciální re�im úspory energie lze vybrat pomocí p�epína�e 
DIP (k�dispozici pouze v�re�imu plug and play). Úrove� zákazu 
vstupu dálkového ovládání lze nastavit, pokud je externí �ízení 
realizováno pomocí beznap��ového kontaktu.

SEER / SCOP

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

8,5

4,5

8,5

4,4

8,5

4,3

8,5
8,9

5,1

8,6
8,0

7,7

4,9 4,8 4,8
4,4

	 2,5�kW	 3,5�kW	 4,2�kW	 5,0�kW	 3,6�kW	 5,0�kW	 6,0�kW	 7,1�kW
	 TKEA	 4cestná kazetová jednotka 90�×�90 PACi Elite

SEER SCOP

Vysoká ú�innost po celý rok

Hlavní body:
· �Chladicí jednotky TKEA s�chladivem R32 od 2,5 do 7,1�kW 
a�t�ídou ú�innosti p�i chlazení A+++

· �Jednotky PACi od 3,6 do 14,0�kW
· �Funkce zálohování
· �Funkce redundance
· �Funkce st�ídavého spušt�ní
· �Informace o�chybách prost�ednictvím beznap��ového 
kontaktu

· �Provoz i�p�i venkovní teplot� –20�°C
· �Vysoký sezónní výkon
· �Návrh produktu pro nep�etr�itý provoz

Rozhraní pro spoušt�ní 2�nebo 3�vnit�ních jednotek PACi 
a�VRF

PAW-PACR3.
V kombinaci s�jedním PAW-T10 u�ka�dé vnit�ní jednotky 
umo��uje redundantní provoz 2 (nebo 3) vnit�ních jednotek 
PACi nebo VRF. 
Všechny jednotky budou provozovány sekven�n�, aby bylo 
dosa�eno stejné provozní doby (nap�íklad spušt�ní ka�dých 
8 hodin v�pr�b�hu 24 hodin).
Pokud teplota v�místnosti p�esáhne zvolenou hodnotu, 
spustí se 2. (nebo 3.) jednotka a�aktivuje se výstraha.

Zálo�ní ovládání pomocí CZ-RTC5B.
Skupinové zapojení 2�systém� PACi umo��uje automatické 
individuální ovládání.
· �Rota�ní provoz
· �Zálo�ní provoz
· �Podp�rný provoz

CZ-CAPRA1.
Adaptér rozhraní RAC pro integraci do sb�rnice P-Link.
Integruje libovolnou jednotku do �ízení velkého systému:
· �Integrace serverovny s�jednotkou TKEA
· �Malé kancelá�e s�vnit�ními jednotkami pro domácnosti
· �Nabídka modernizace (starý systém pro domácnosti a�VRF 
v�jedné instalaci)

Maximální délka 
kabelu 3�metry 

u�ka�dého 
CN-CNT

Výstupní signál výstrahy
Jednotka�A
Jednotka�B

(2× beznap��ový kontakt, 
max. 12�V)

Vstupní signál ZAP./VYP.
Jednotka�A
Jednotka�B

(2× beznap��ový kontakt, 
max. 12�V)

Vstup obvodové desky pro 
zvláštní nastavení

1× port pro p�ipojení k�PC

Propojka�2)
Povolení ZAP./VYP. 

beznap��ovým 
kontaktem (max. 

12�V)

Propojka�1)
Funkce úspory 

energie

Standardní 
dálkové 
ovládání

Výstupní signál provozu
Jednotka�A
Jednotka�B

(2× beznap��ový kontakt, 
max. 12�V)

PAW�SERVER�PKEA

A B

Pro pokrytí základních 
provozních polo�ek je nutné 
rozhraní mezi sb�rnicí 
P-Link a�protokolem RAC.

Základní provozní polo�ky: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, výb�r re�imu, nastavení teploty, otá�ky ventilátoru, 
nastavení klapky, zakázání dálkového ovládání.
Externí vstup: �ídicí signál ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, signál abnormálního zastavení.
Externí výstup pro relé 1): provozní stav (ZAP./VYP.), výstup stavu výstrahy.

1) �Proto�e aktuální konektor CN-CNT nedoká�e zajistit napájení externího výstupního relé, je vy�adováno dodate�né 
napájení vstupu pro externí relé.

Aktuální ovládaná 
oblast

CZ-CAPRA1

Nutnost ovládat jednotky RAC 
pomocí centrálních ovlada��

P-AIMS: 1024 vnit�ních 
jednotek

Systémy centralizovaného 
ovládání: 64�vnit�ních 

jednotek

Inteligentní 
ovlada��/�webový server: 

256�vnit�ních jednotek

Aktuální systém pro PACi/
VRF. Pro p�ímé ovládání 
jednotek lze centrální 
ovlada� p�ipojit k�vedení 
sb�rnice P-Link.

Jednotky RAC nelze 
p�ipojit p�ímo ke sb�rnici 
P-Link, aby je bylo mo�né 
ovládat pomocí centrálních 
ovlada��.

T10

Kontakt výstrahy Pokojový termostat Externí kontakty

T10

PAW-PACR3

T10

Zobrazení a�nastavení:
· �Mo�nost ru�ního výb�ru další 
jednotky

· �Mo�nost resetovat provoz
· �Na displeji LED se zobrazuje 
provozní stav 2 nebo 3 jednotek

· �Výstup provozního stavu
· �Kontrolka LED výstrahy 
a�výstup výstrahy

· �Mo�nost nastavení teplotního 
limitu

· �Mo�nost nastavení teplotní 
hystereze

· �Je zobrazena teplota 
v�místnosti

· �Je zobrazeno po�ítadlo �asu

Systém 1 Systém 2CZ-RTC5B
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�ada jednotek pro komer�ní pou�ití

Strana Vnit�ní jednotky 2,5�kW 3,6�kW 4,5�kW 1) 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW 20,0�kW 25,0�kW

P. 184

NOVINKA�– nást�nná 
jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

P. 188

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
60�×�60 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R322) S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

P. 190

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
90�×�90 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32 S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

P. 194

NOVINKA�– 
podstropní jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

P. 198

NOVINKA�– adaptivní 
kanálová jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

P. 202

Kanálová jednotka 
s�vysokým statickým 
tlakem s�invertorem+ 
20–25�kW 
•�Chladivo R32 S-200PE3E5B S-250PE3E5B

P. 204

4cestná kazetová 
jednotka 60�×�60 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

NOVINKA

2021

Venkovní jednotky 2,5�kW 3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW 20,0�kW 25,0�kW

PACi�NX Elite 
•�Chladivo R32

U-36PZH3E5 / U-36PZH2E5 
3)

U-50PZH3E5 / U-50PZH2E5 
3) U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 / U-71PZH3E8 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

PACi�NX Standard 
•�Chladivo R32

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

1)�Vnit�ní jednotky o�výkonu 4,5�kW jsou k�dispozici pouze pro kombinace se dv�ma, t�emi a�dvakrát dv�ma jednotkami. *�Jednofázová U-__E5�/�t�ífázová U-__E8. 2)�K�dispozici na podzim 2021. 3)�Modely PZH2 
pouze pro modely PY2.

R32
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Strana Vnit�ní jednotky 2,5�kW 3,6�kW 4,5�kW 1) 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW 20,0�kW 25,0�kW

P. 184

NOVINKA�– nást�nná 
jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

P. 188

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
60�×�60 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R322) S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

P. 190

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
90�×�90 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32 S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

P. 194

NOVINKA�– 
podstropní jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

P. 198

NOVINKA�– adaptivní 
kanálová jednotka 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

P. 202

Kanálová jednotka 
s�vysokým statickým 
tlakem s�invertorem+ 
20–25�kW 
•�Chladivo R32 S-200PE3E5B S-250PE3E5B

P. 204

4cestná kazetová 
jednotka 60�×�60 
s�invertorem+ 
•�Chladivo R32

S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

VOLITELNÉ JEDNOTKY 
V�SEKCI V�TRÁNÍ

Venkovní jednotky 2,5�kW 3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW 20,0�kW 25,0�kW

PACi�NX Elite 
•�Chladivo R32

U-36PZH3E5 / U-36PZH2E5 
3)

U-50PZH3E5 / U-50PZH2E5 
3) U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 / U-71PZH3E8 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

PACi�NX Standard 
•�Chladivo R32

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

1)�Vnit�ní jednotky o�výkonu 4,5�kW jsou k�dispozici pouze pro kombinace se dv�ma, t�emi a�dvakrát dv�ma jednotkami. *�Jednofázová U-__E5�/�t�ífázová U-__E8. 2)�K�dispozici na podzim 2021. 3)�Modely PZH2 
pouze pro modely PY2.

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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VOLITELNÉ JEDNOTKY 
V�SEKCI V�TRÁNÍ



Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW

Sada KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5 KIT-100PK3ZH5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,1 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) W/W 4,93 (5,45 - 4,49) 4,24 (5,45 - 3,61) 3,86 (5,45 - 3,02) 3,50 (5,79 - 2,69) 3,26 (5,34 - 3,09)

SEER 2) 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++

Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,5

P�íkon chlazení kW 0,73 (0,22 - 0,89) 1,18 (0,22 - 1,55) 1,58 (0,22 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35) 2,91 (0,58 - 3,40)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 150 219 297 365 520

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) W/W 4,82 (5,45 - 4,17) 4,15 (5,45 - 3,55) 4,19 (5,45 - 3,40) 4,00 (5,56 - 3,16) 3,97 (5,54 - 3,43)

SCOP 2) 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 3,6 4,5 4,6 5,2 8,0

P�íkon vytáp�ní kW 0,83 (0,22 - 1,20) 1,35 (0,22 - 1,83) 1,67 (0,22 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85) 2,39 (0,56 - 3,35)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 029 1 341 1 342 1 549 2 732

Vnit�ní jednotka S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,8

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 /41

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

�istá hmotnost kg 13 13 14 14 14

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,60 - 3,45 - 3,30 5,60 - 5,35 - 5,10 7,40 - 7,10 - 6,80 10,0 - 9,60 - 9,20 14,40 - 13,80 - 13,20

Vytáp�ní A 4,05 - 3,90 - 3,70 6,40 - 6,10 - 5,85 7,75 - 7,40 - 7,10 9,65 - 9,35 - 8,95 11,70 - 11,30 - 10,80

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 42 42 43 65 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 15 15 15 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Uzav�ený výstupní otvor

Pokud je jednotka vypnutá, klapka se úpln� uzav�e, aby se 
zabránilo vniknutí prachu do jednotky a�za�ízení se udr�elo 
v��istot�.

Tichý provoz

Tyto jednotky pat�í mezi nejtišší v�oboru. Díky tomu jsou 
ideálním �ešením pro hotely a�nemocnice.

Výstup potrubí mo�ný v�šesti sm�rech

Výstup potrubí je mo�ný v�šesti sm�rech: vpravo, vpravo na 
zadní stran�, vpravo dole, vlevo, vlevo na zadní stran� 
a�vlevo dole, co� usnad�uje instalaci.

Technické parametry

· �Moderní design s�plochou p�ední �ástí a�kompaktní 
velikostí

· �Stejnosm�rný motor ventilátoru pro lepší ú�innost 
a�regulaci

· �Výstup potrubí mo�ný v�šesti sm�rech
· �Technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s) je standardní výbavou pro lepší 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �Snadné p�ipojení a�ovládání externího ventilátoru nebo 
ventila�ního systému s�rekuperací energie (ERV) pomocí 
konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnit�ní jednotky. 
Externí za�ízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnit�ní 
jednotky Panasonic

NOVINKA�– nást�nná jednotka PACi�NX Elite 
s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nást�nné jednotky ve stylové matné barv� jsou ur�eny 
pro celou �adu pou�ití, nap�íklad pro studia, t�locvi�ny, 
prostory s�vysokými stropy a�serverovny.
Kompaktní design a�plochá �elní strana zajiš�ují diskrétní 
instalaci i�v�malém prostoru.

NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

��������������

������

��������������

�����

��������
���������

���
����� ���

���������������
��������������

�����
���
������
�������������������������

�����������������
R32 

SEER a�SCOP: pro S-3650PK3E + U-36PZH3E5. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

T�ífázové

7,1�kW 10,0�kW

Sada KIT-71PK3ZH8 KIT-100PK3ZH8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) W/W 3,50 3,26

SEER 2) 6,7 A++ 6,3 A++

Pdesign kW 7,1 9,5

P�íkon chlazení kW 2,03 2,91

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 370 526

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) W/W 4,00 3,97

SCOP 2) 4,7 A++ 4,1 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 5,2 8,0

P�íkon vytáp�ní kW 2,00 2,39

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 549 2 732

Vnit�ní jednotka S-6010PK3E S-6010PK3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Odvlh�ovací výkon l/h 3,0 4,8

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

�istá hmotnost kg 14 14

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-71PZH3E8 U-100PZH3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 3,40 - 3,25 - 3,15 4,85 - 4,60 - 4,40

Vytáp�ní A 3,30 - 3,15 - 3,05 4,00 - 3,80 - 3,60

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 65 / 67 69 / 69

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 65 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1�m p�ed hlavním t�lesem jednotky a�1�m pod jednotkou. 
M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou 
potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní 
jednotka umíst�na výše. 9)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m nebo mén�. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní 
jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.

8,4 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW

Sada KIT-36PK3Z5 KIT-50PK3Z5 KIT-60PK3Z5 KIT-71PK3Z5 KIT-100PK3Z5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,1 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 4,14 3,52 3,67 3,16 3,47

SEER 2) 7,6 A++ 7,4 A++ 7,0 A++ 5,8 A+ 6,5 A++

Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,0

P�íkon chlazení kW 0,87 1,42 1,66 2,25 2,59

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 166 237 3,05 429 485

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,1 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 4,62 4,20 4,39 4,23 3,93

SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,4 A+ 3,9 A

Pdesign p�i –10�°C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 9,0

P�íkon vytáp�ní kW 0,78 1,19 1,39 1,68 2,29

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 872 1 273 1 370 1 653 3 231

Vnit�ní jednotka S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,3

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

�istá hmotnost kg 13 13 14 14 14

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 4,05 - 3,85 - 3,70 6,60 - 6,30 - 6,05 7,70 - 7,35 - 7,05 10,4 - 10,00 - 9,55 12,9 - 12,4 - 11,9

Vytáp�ní A 3,65 - 3,50 - 3,35 5,60 - 5,35 - 5,10 6,45 - 6,15 - 5,90 7,80 - 7,45 - 7,15 11,4 - 10,9 - 10,5

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 32 35 42 50 83

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 6) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 15 15 17 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,4 / 1,62

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVINKA

2021
NOVINKA�– nást�nná jednotka PACi�NX Standard 
s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nást�nné jednotky ve stylové matné barv� jsou ur�eny 
pro celou �adu pou�ití, nap�íklad pro studia, t�locvi�ny, 
prostory s�vysokými stropy a�serverovny.
Kompaktní design a�plochá �elní strana zajiš�ují diskrétní 
instalaci i�v�malém prostoru.

nanoe™�X je standardní výbavou.

Uzav�ený výstupní otvor

Pokud je jednotka vypnutá, klapka se úpln� uzav�e, aby se 
zabránilo vniknutí prachu do jednotky a�za�ízení se udr�elo 
v��istot�.

Tichý provoz

Tyto jednotky pat�í mezi nejtišší v�oboru. Díky tomu jsou 
ideálním �ešením pro hotely a�nemocnice.

Výstup potrubí mo�ný v�šesti sm�rech

Výstup potrubí je mo�ný v�šesti sm�rech: vpravo, vpravo na 
zadní stran�, vpravo dole, vlevo, vlevo na zadní stran� 
a�vlevo dole, co� usnad�uje instalaci.

Technické parametry

· �Moderní design s�plochou p�ední �ástí a�kompaktní 
velikostí

· �Stejnosm�rný motor ventilátoru pro lepší ú�innost 
a�regulaci

· �Výstup potrubí mo�ný v�šesti sm�rech
· �Technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s) je standardní výbavou pro lepší 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �Snadné p�ipojení a�ovládání externího ventilátoru nebo 
ventila�ního systému s�rekuperací energie (ERV) pomocí 
konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnit�ní jednotky. 
Externí za�ízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnit�ní 
jednotky Panasonic

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

T�ífázové

10,0�kW

Sada KIT-100PK3Z8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 3,47

SEER 2) 6,5 A++

Pdesign kW 9,0

P�íkon chlazení kW 2,59

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 485

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 3,93

SCOP 2) 3,9 A

Pdesign p�i –10�°C kW 9,0

P�íkon vytáp�ní kW 2,29

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 3 231

Vnit�ní jednotka S-6010PK3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 22,0 / 18,5 / 15,0

Odvlh�ovací výkon l/h 4,3

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 49 / 45 / 41

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 65 / 61 / 57

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 302 x 1 120 x 236

�istá hmotnost kg 14

Generátor nanoe�X Mark 2

Venkovní jednotka U-100PZ3E8

Napájení V 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 4,30 - 4,10 - 3,95

Vytáp�ní A 3,80 - 3,65 - 3,50

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 73,0 / 73,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 52 / 52

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 70 / 70

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 83

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 2,4 / 1,62

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1�m p�ed hlavním t�lesem jednotky a�1�m pod jednotkou. 
M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou 
potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní 
jednotka umíst�na výše. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B
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R32 

SEER: pro S-3650PK3E + U-36PZ3E5. SCOP: pro S-6010PK3E + U-60PZ3E5A. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

7,6 SEER

A++

4,7 SCOP

A++

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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NOVINKA�– 4cestná kazetová jednotka 60�×�60 PACi�NX 
Elite a�Standard s�invertorem+ • Chladivo R32

Nová 4cestná kazetová jednotka 60�×�60 PY3
· �Od 2,5 do 6,0�kW (4�velikosti výkonu)
· �Rozm�ry sk�ín� (V�×�Š�×�H): 230 x 575 x 575�mm
· �SEER/SCOP t�ídy A++*
· �Vestav�né �erpadlo kondenzátu
*�SCOP t�ídy A+ u�jednotek s�výkonem 2,5/6,0�kW.

Elite Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW

Sada

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 6,5)

EER 1) W/W 4,50 3,76 3,43

SEER 2) 6,8 A++ 6,7 A++ 6,7 A++

Pdesign kW 3,6 5,0 6,0

P�íkon chlazení kW 0,80 1,33 1,75

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 7,5)

COP 1) W/W 4,12 3,37 3,35

SCOP 2) 4,7 A++ 4,6 A++ 4,3 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 3,6 4,5 4,6

P�íkon vytáp�ní kW 0,97 1,66 2,09

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok

Vnit�ní jednotka S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 9,5 / 8,0 / 6,0 12,0 / 9,5 / 6,5 14,0 / 10,5 / 8,0

Odvlh�ovací výkon l/h 1,5 2,3 2,8

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 34 / 30 / 25 39 / 34 / 27 43 / 37 / 31

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 49 / 45 / 40 54 / 49 / 42 58 / 52 / 46

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm

Panel (V�×�Š�×�H) mm

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg

Generátor nanoe�X

Venkovní jednotka U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,25 - 3,10 - 3,00 5,50 - 5,25 - 5,05 6,95 - 6,65 - 6,35

Vytáp�ní A 3,60 - 3,45 - 3,30 6,25 - 6,00 - 5,75 8,05 - 7,70 - 7,40

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

�istá hmotnost kg 42 42 43

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 15 15 15

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
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A++

4,7 SCOP

A++

SEER a�SCOP: pro S-36PY3E + U-36PZH3E5. ECONAVI a�OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

Kompaktní a�stylový design

· �Hloubka podstropní jednotky jen 243�mm.
· �Odhalená �ást jen 30�mm.

Nejvyšší energetická ú�innost v�oboru

Dosa�eno SEER/SCOP t�ídy A++*.
*�SCOP t�ídy A+ u�jednotek s�výkonem 2,5/6,0�kW.

Ovládání jednotlivých vzduchových klapek

Lepší ovládání proudu vzduchu díky 2�motor�m klapek.
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NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

P�edb��né údaje
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Standard Jednofázové

2,5�kW 3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW

Sada

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 2,5 (1,5 - 3,9) 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,0)

EER 1) W/W 4,46 3,96 3,50 3,39

SEER 2) 6,3 A++ 6,7 A++ 6,6 A++ 6,6 A++

Pdesign kW 2,5 3,6 5,0 6,0

P�íkon chlazení kW 0,56 0,91 1,43 1,77

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,2 (1,5 - 4,6) 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0)

COP 1) W/W 4,44 4,29 3,94 3,61

SCOP 2) 4,4 A+ 4,3 A+ 4,2 A+ 4,1 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 2,5 2,8 4,0 4,6

P�íkon vytáp�ní kW 0,72 0,84 1,27 1,66

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok

Vnit�ní jednotka S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 8,5 / 7,0 / 6,0 9,5 / 8,0 / 6,0 12,0 / 9,5 / 6,5 14,0 / 10,5 / 8,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,7 1,5 2,3 2,8

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 31 / 28 / 25 34 / 30 / 25 39 / 34 / 27 43 / 37 / 31

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 46 / 43 / 40 49 / 45 / 40 54 / 49 / 42 58 / 52 / 46

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm

Panel (V�×�Š�×�H) mm

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg

Generátor nanoe�X

Venkovní jednotka U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 4,05 - 3,85 - 3,70 6,60 - 6,30 - 6,05 7,70 - 7,35 - 7,05

Vytáp�ní A 3,65 - 3,50 - 3,35 5,60 - 5,35 - 5,10 6,45 - 6,15 - 5,90

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

�istá hmotnost kg 32 35 42

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 7,5

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 15 15

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

����
������������

�����������������
R32 ��������

���������

���
����� ���

���������������
��������������

�����
���
������
�������������6,7 SEER

A++

4,4 SCOP

A+

SEER: pro S-36PY3E + U-36PZ3E5. SCOP: pro S-25PY3E + U-25PZ3E5. ECONAVI a�OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí 
v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) 
k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. 
9)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m nebo mén�.*�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené 
hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá. ***�K�dispozici na podzim 2021.

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY
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Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

P�edb��né údaje

Panel
CZ-KPY4

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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NOVINKA�– 4cestná kazetová jednotka 90�×�90 PACi�NX 
Elite s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nová 4cestná kazetová jednotka 90�×�90�– PU3.
Výkonný turboventilátor a�inteligentní sníma� Econavi 
zajiš�ují vysokou energetickou ú�innost a�technologie 
nanoe™�X, která je standardní sou�ástí jednotek, poskytuje 
výjime�nou kvalitu vzduchu uvnit� budovy.

Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PU3ZH5 KIT-50PU3ZH5 KIT-60PU3ZH5 KIT-71PU3ZH5 KIT-100PU3ZH5 KIT-125PU3ZH5 KIT-140PU3ZH5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 5,45 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER / ��sc 2) 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 304,3�% 286,6�%

Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení kW 0,66 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 142 203 263 323 449 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 5,41 4,24 4,02 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP / ��sc 2) 5,1 A+++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0�% 181,2�%

Pdesign p�i –10�°C kW 3,6 4,5 4,7 5,2 8,0 9,5 10,6

P�íkon vytáp�ní kW 0,74 1,32 1,74 1,86 2,24 3,04 3,72

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 988 1 286 1 371 1 517 2 286 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Hladina akustického 
tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Hladina akustického 
výkonu

Vys./st�./níz. dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (V�×�Š�×�H) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generátor nanoe�X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Venkovní jednotka U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,25 - 3,10 - 3,00 5,50 - 5,25 - 5,05 6,95 - 6,65 - 6,35 8,65 - 8,25 - 7,95 11,20 - 10,7 0- 10,30 16,10 - 15,40 - 14,70 20,10 - 19,2 0- 18,40

Vytáp�ní A 3,60 - 3,45 - 3,30 6,25 - 6,00 - 5,75 8,05 - 7,70 - 7,40 9,00 - 8,70 - 8,35 10,9 0- 10,60 - 10,10 14,90 - 14,20 - 13,60 18,20 - 17,40 - 16,70

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického 
tlaku

Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického 
výkonu

Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 42 42 43 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 15 15 15 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - 
venkovní teplota

Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Technické parametry

· �Vysoce výkonný turboventilátor, systém vedení pro 
tepelný vým�ník

· �Econavi: volitelný inteligentní sníma� pro omezení 
plýtvání energií

· �Standardní sou�ástí jednotek je technologie nanoe™�X 
(generátor Mark 1�= 4,8�bilionu hydroxylových radikál�/s) 
pro lepší kvalitu vzduchu uvnit� budovy, vnit�ní �išt�ní 
vnit�ní jednotky pomocí technologie nanoe™�X a�re�im 
odvlh�ování

· �Ni�ší hlu�nost p�i nízkých otá�kách ventilátoru
· �Nízká hmotnost, snadné zapojení potrubí a�integrované 
�erpadlo kondenzátu pro rychlou instalaci

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �P�ívod velkého objemu �erstvého vzduchu pomocí 
volitelného nástavce a�komory pro sání vzduchu 
(CZ-FDU3+CZ-ATU2)

NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Volitelný 
panel Econavi 
(je zapot�ebí 
CZ-RTC5B)
CZ-KPU3AW

Standardní panel
CZ-KPU3W

T�ífázové

7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-71PU3ZH8 KIT-100PU3ZH8 KIT-125PU3ZH8 KIT-140PU3ZH8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER / ��sc 2) 7,6 A++ 7,7 A++ 303,3�% 285,6�%

Pdesign kW 7,1 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 327 455 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP / ��sc 2) 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0�% 181,1�%

Pdesign p�i –10�°C kW 5,2 8,0 9,5 10,6

P�íkon vytáp�ní kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 517 2 286 — —

Vnit�ní jednotka S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Odvlh�ovací výkon l/h 2,5 2,7 4,8 6,0

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (V�×�Š�×�H) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generátor nanoe�X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Venkovní jednotka U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,60 - 3,45 5,45 - 5,15 - 5,00 6,80 - 6,45 - 6,20

Vytáp�ní A 3,05 - 2,95 - 2,85 3,75 - 3,55 - 3,40 5,10 - 4,80 - 4,65 6,20 - 5,90 - 5,65

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
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SEER a�SCOP: pro S-3650PU3E + U-36PZH3E5. ECONAVI a�OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí 
v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) 
k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. 
9)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m nebo mén�.*�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené 
hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

CZ-KPU3AW Exkluzivní panel Econavi

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-FDU3+CZ-ATU2 Sada pro sání �erstvého vzduchu

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW
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Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PU3Z5 KIT-50PU3Z5 KIT-60PU3Z5 KIT-71PU3Z5 KIT-100PU3Z5 KIT-125PU3Z5 KIT-140PU3Z5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,34 3,91 3,73 3,27 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER / ��sc 2) 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 267,0�% 257,0�%

Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení Jmenovitý (min.–max.) kW 0,83 1,28 1,61 2,17 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 156 219 269 365 515 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 5,07 4,63 4,48 4,23 4,93 (5,36 - 3,59) 4,43 (5,50 - 3,57) 4,18 (5,48 - 3,33)

SCOP / ��sc 2) 4,8 A++ 4,7 A++ 4,9 A++ 4,6 A++ 4,4 A+ 157,0�% 152,2�%

Pdesign p�i –10�°C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 10,0 12,5 14,0 (p�i �7�°C)

P�íkon vytáp�ní Jmenovitý (min.–max.) kW 0,71 1,08 1,34 1,68 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 817 1 191 1 314 1 583 3 182 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Hladina akustického 
tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Hladina akustického 
výkonu

Vys./st�./níz. dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (V�×�Š�×�H) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generátor nanoe�X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Venkovní jednotka U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,95 - 5,70 - 5,45 7,45 - 7,15 - 6,85 10,00 - 9,65 - 9,25 13,10 - 12,50 - 12,00 16,90 - 16,10 - 15,40 21,00 - 20,00 - 19,20

Vytáp�ní A 3,35 - 3,20 - 3,05 5,05 - 4,85 - 4,65 6,20 - 5,95 - 5,70 7,80 - 7,45 - 7,15 10,10 - 9,70 - 9,30 13,60 - 13,00 - 12,50 16,20 - 15,50 - 14,80

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického 
tlaku

Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického 
výkonu

Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 32 35 42 50 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 15 15 17 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - 
venkovní teplota

Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVINKA�– 4cestná kazetová jednotka 90�×�90 PACi NX 
Standard s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nová 4cestná kazetová jednotka 90�×�90�– PU3.
Výkonný turboventilátor a�inteligentní sníma� Econavi 
zajiš�ují vysokou energetickou ú�innost a�technologie 
nanoe™�X, která je standardní sou�ástí jednotek, poskytuje 
výjime�nou kvalitu vzduchu uvnit� budovy.

Technické parametry

· �Vysoce výkonný turboventilátor, systém vedení pro 
tepelný vým�ník

· �Econavi: volitelný inteligentní sníma� pro sní�ení plýtvání 
energií

· �Standardní sou�ástí jednotek je technologie nanoe™�X 
(generátor Mark 1�= 4,8�bilionu hydroxylových radikál�/s) 
pro lepší kvalitu vzduchu uvnit� budovy, vnit�ní �išt�ní 
vnit�ní jednotky pomocí technologie nanoe™�X a�re�im 
odvlh�ování

· �Ni�ší hlu�nost p�i nízkých otá�kách ventilátoru
· �Nízká hmotnost, snadné zapojení potrubí a�integrované 
�erpadlo kondenzátu pro rychlou instalaci

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �P�ívod velkého objemu �erstvého vzduchu pomocí 
volitelného nástavce a�komory pro sání vzduchu 
(CZ-FDU3+CZ-ATU2)

NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

Volitelný 
panel Econavi 
(je zapot�ebí 
CZ-RTC5B)
CZ-KPU3AW

Standardní panel
CZ-KPU3W

T�ífázové

10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-100PU3Z8 KIT-125PU3Z8 KIT-140PU3Z8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER / ��sc 2) 6,7 A++  265,8�%  256,2�%

Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení Jmenovitý (min.–max.) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 521 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,93 (5,36 - 3,59) 4,43 (5,50 - 3,57) 4,18 (5,48 - 3,33)

SCOP / ��sc 2) 4,4 A+ 157,0�% 152,2�%

Pdesign p�i –10�°C kW 10,0 12,5 14,0 (p�i �7�°C)

P�íkon vytáp�ní Jmenovitý (min.–max.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 3 182 — —

Vnit�ní jednotka S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Odvlh�ovací výkon l/h 2,7 4,8 6,0

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Rozm�ry
Vnit�ní jednotka (V�×�Š�×�H) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (V�×�Š�×�H) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

�istá hmotnost Vnit�ní jednotka�/�panel kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Generátor nanoe�X Mark 1 Mark 1 Mark 1

Venkovní jednotka U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 4,35 - 4,15 - 4,00 5,65 - 5,35 - 5,15 7,00 - 6,65 - 6,40

Vytáp�ní A 3,40 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 5,40 - 5,15 - 4,95

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
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4,9 SCOP

A++

SEER: pro S-3650PU3E + U-36PZ3E5. SCOP: pro S-6071PU3E+ U-60PZ3E5A. ECONAVI a�OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí 
v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) 
k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. 
*�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

CZ-KPU3AW Exkluzivní panel Econavi

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-FDU3+CZ-ATU2 Sada pro sání �erstvého vzduchu

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PT3ZH5 KIT-50PT3ZH5 KIT-60PT3ZH5 KIT-71PT3ZH5 KIT-100PT3ZH5 KIT-125PT3ZH5 KIT-140PT3ZH5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,5 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 4,86 4,03 3,82 3,91 4,15 3,51 3,21

SEER / ��sc 2) 7,7 A++ 7,4 A++ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 278,4�% 263,3�%

Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení kW 0,720 1,24 1,57 1,74 2,29 3,45 4,17

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 160 237 280 326 456 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 5,00 4,03 4,14 3,96 4,09 3,78 3,48

SCOP / ��sc 2) 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 181,0�% 178,0�%

Pdesign p�i –10�°C kW 3,1 4,0 4,6 4,7 7,8 9,5 10,2

P�íkon vytáp�ní kW 0,80 1,39 1,69 2,02 2,74 3,70 4,60

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 886 1167 1342 1400 2323 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,8 2,0 2,1 2,7 3,6 5,4 6,4

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

�istá hmotnost kg 26 26 34 34 40 40 40

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,55 - 3,40 - 3,25 5,85 - 5,60 - 5,40 7,35 - 7,05 - 6,75 8,60 - 8,20 - 7,90 11,30 - 10,80 - 10,40 16,90 - 16,10 - 15,50 20,40 - 19,50 - 18,70

Vytáp�ní A 3,90 - 3,75 - 3,60 6,60 - 6,30 - 6,05 7,85 - 7,50 - 7,20 9,75 - 9,45 - 9,05 13,40 - 12,90 - 12,40 18,10 - 17,30 - 16,60 22,50 - 21,50 - 20,60

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 42 42 43 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 15 15 15 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní 
teplota

Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVINKA

2021
NOVINKA�– podstropní jednotka PACi NX Elite 
s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Podstropní jednotky umo��ují rozsáhlou a�širokou 
distribuci vzduchu v�prostoru, která je vhodná pro velké 
prostory.
Výška a hloubka všech výkonových variant jsou stejné kv�li 
jednotnému vzhledu ve smíšených instalacích.

Další zlepšení pohodlí díky�distribuci proudu vzduchu

Horizontální proud vzduchu má maximální dosah 9,5�m. 
Ideáln� se tedy hodí do širokých místností.
Široký otvor pro výtlak vzduchu umo��uje rozší�it proud 
vzduchu na levou a pravou stranu. „Poloha proti pr�vanu“ 
brání nep�íjemnému proud�ní vzduchu p�ímo na osoby. Tato 
poloha m�ní ší�ku pohybu vzduchové klapky a�zvyšuje úrove� 
komfortu.

Technické parametry

· �Široká distribuce vzduchu pro velké prostory
· �Horizontální proud vzduchu s�maximálním dosahem 9,5�m
· �Jednotka má p�ípojku pro p�ívod �erstvého vzduchu
· �Útlý design s�výškou 235�mm umo��uje umíst�ní do úzkého 
prostoru

· �Tichý provoz
· �Technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s) je standardní výbavou pro lepší 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �Mo�nost p�ipojení dvou, t�í nebo dvakrát dvou jednotek split
· �Snadné p�ipojení a�ovládání externího ventilátoru nebo 
ventila�ního systému s�rekuperací energie (ERV) pomocí 
konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnit�ní jednotky. 
Externí za�ízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnit�ní 
jednotky Panasonic

nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

T�ífázové

7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-71PT3ZH8 KIT-100PT3ZH8 KIT-125PT3ZH8 KIT-140PT3ZH8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) W/W 3,91 4,15 3,51 3,21

SEER / ��sc 2) 7,2 A++ 7,2 A++ 277,3�% 262,4�%

Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení kW 1,74 2,29 3,45 4,17

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 331 462 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) W/W 3,96 4,09 3,78 3,48

SCOP / ��sc 2) 4,7 A++ 4,7 A++ 180,9�% 178,0�%

Pdesign p�i –10�°C kW 4,7 7,8 9,5 10,2

P�íkon vytáp�ní kW 2,02 2,74 3,7 4,6

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 400 2 324 — —

Vnit�ní jednotka S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 2,7 3,6 5,4 6,4

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

�istá hmotnost kg 34 40 40 40

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,65 - 3,45 5,70 - 5,40 - 5,20 6,90 - 6,55 - 6,30

Vytáp�ní A 3,35 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 6,20 - 5,85 - 5,65 7,70 - 7,30 - 6,95

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

7,7 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1�m p�ed hlavním t�lesem jednotky a�1�m pod jednotkou. 
M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou 
potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní 
jednotka umíst�na výše. 9)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m nebo mén�.*�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní 
jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.
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SEER a�SCOP: pro S-3650PT3E + U-36PZH3E5. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.
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P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY
Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným 
rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1
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Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT3Z5 KIT-140PT3Z5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,5 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,2) 6,0 (2,0 - 7,1) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 4,14 3,03 3,59 3,24 3,64 3,32 2,98

SEER / ��sc 2) 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 5,9 A+ 6,6 A++ 241,7�% 228,8 %

Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení kW 0,85 1,65 1,67 2,10 2,75 3,76 4,70

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 171 262 288 404 531 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,5 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,61 3,73 4,11 4,20 4,24 3,89 3,70

SCOP / ��sc 2) 4,4 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 147,4�% 145,3�%

Pdesign p�i –10�°C kW 2,8 4,0 4,6 4,7 10,0 12,5 13,6

P�íkon vytáp�ní kW 0,76 1,34 1,46 1,62 2,36 3,21 3,78

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 891 1 365 1 399 1 529 3 331 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,8 2,0 2,1 2,7 4,1 5,7 6,9

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

�istá hmotnost kg 26 26 34 34 40 40 40

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,90 - 3,75 - 3,60 7,65 - 7,30 - 7,00 7,75 - 7,40 - 7,10 9,75 - 9,30 - 8,95 13,70 - 13,10 - 12,60 18,20 - 17,40 - 16,70 22,70 - 21,70 - 20,80

Vytáp�ní A 3,55 - 3,40 - 3,25 6,30 - 6,00 - 5,75 6,75 - 6,50 - 6,20 7,50 - 7,20 - 6,90 11,80 - 11,30 - 10,80 15,50 - 14,80 - 14,20 18,30 - 17,50 - 16,80

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 32 35 42 50 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 15 15 17 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní 
teplota

Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVINKA�– podstropní jednotka PACi NX Standard 
s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Podstropní jednotky umo��ují rozsáhlou a�širokou 
distribuci vzduchu v�prostoru, která je vhodná pro velké 
prostory.
Výška a hloubka všech výkonových variant jsou stejné kv�li 
jednotnému vzhledu ve smíšených instalacích.

NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

Další zlepšení pohodlí díky�distribuci proudu vzduchu

Horizontální proud vzduchu má maximální dosah 9,5�m. 
Ideáln� se tedy hodí do širokých místností.
Široký otvor pro výtlak vzduchu umo��uje rozší�it proud 
vzduchu na levou a pravou stranu. „Poloha proti pr�vanu“ 
brání nep�íjemnému proud�ní vzduchu p�ímo na osoby. Tato 
poloha m�ní ší�ku pohybu vzduchové klapky a�zvyšuje úrove� 
komfortu.

Technické parametry

· �Široká distribuce vzduchu pro velké prostory
· �Horizontální proud vzduchu s�maximálním dosahem 9,5�m
· �Jednotka má p�ípojku pro p�ívod �erstvého vzduchu
· �Útlý design s�výškou 235�mm umo��uje umíst�ní do úzkého 
prostoru

· �Tichý provoz
· �Technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s) je standardní výbavou pro lepší 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

· �Mo�nost p�ipojení jedné nebo dvou jednotek
· �Snadné p�ipojení a�ovládání externího ventilátoru nebo 
ventila�ního systému s�rekuperací energie (ERV) pomocí 
konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnit�ní jednotky. 
Externí za�ízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnit�ní 
jednotky Panasonic

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

T�ífázové

10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-100PT3Z8 KIT-125PT3Z8 KIT-140PT3Z8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 3,64 3,32 2,98

SEER / ��sc 2) 6,5 A++ 240,9�% 228,1 %

Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

P�íkon chlazení kW 2,75 3,76 4,70

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 537 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,24 3,89 3,70

SCOP / ��sc 2) 4,2 A+ 147,4�% 145,3�%

Pdesign p�i –10�°C kW 10,0 12,5 13,6

P�íkon vytáp�ní kW 2,36 3,21 3,78

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 3 331 — —

Vnit�ní jednotka S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 4,1 5,7 6,9

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

�istá hmotnost kg 40 40 40

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 4,60 - 4,35 - 4,20 6,10 - 5,75 - 5,55 7,60 - 7,20 - 6,95

Vytáp�ní A 3,95 - 3,75 - 3,60 5,20 - 4,95 - 4,75 6,10 - 5,80 - 5,60

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

7,3 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1�m p�ed hlavním t�lesem jednotky a�1�m pod jednotkou. 
M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro kapalinové potrubí. 6)�P�ipojte plynovou 
potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 7)�V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 8)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní 
jednotka umíst�na výše. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. ** Výše uvedené
hodnoty platí pro p�ípad, kdy je technologie nanoe™�X vypnutá.
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SEER a�SCOP: pro S-6071PT3E + U-60PZ3E5A. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

��������������

������

��������������

�����


P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

P�íslušenství

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PFH3Z5 KIT-50PFH3Z5 KIT-60PFH3Z5 KIT-71PFH3Z5 KIT-100PFH3Z5 KIT-125PFH3Z5 KIT-140PFH3Z5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 5,7 (1,2 - 6,3) 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)

EER 1) W/W 4,24 3,42 3,68 3,74 4,17 3,58 3,38

SEER / ��sc 2) 6,8 A++ 6,1 A++ 7,1 A++ 7,1 A++ 7,4 A++ 281,7�% 275,9�%

Pdesign kW 3,6 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení kW 0,850 1,46 1,55 1,82 2,28 3,38 3,96

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 185 287 281 332 447 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)

COP 1) W/W 4,17 3,61 3,74 4,03 3,97 3,46 3,44

SCOP / ��sc 2) 4,5 A+ 4,2 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0�% 171,0�%

Pdesign p�i –10�°C kW 3,6 4,0 4,7 4,7 7,8 9,3 9,5

P�íkon vytáp�ní kW 0,96 1,55 1,87 1,86 2,72 3,90 4,51

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 120 1 333 1 495 1 393 2 424 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Externí statický tlak 4) Jmenovitý (min.–max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9

Hladina akustického tlaku 5) Vys./st�./níz. dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

�istá hmotnost kg 25 25 30 30 39 39 39

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 4,20 - 4,00 - 3,85 6,90 - 6,60 - 6,35 7,25 - 6,95 - 6,65 9,00 - 8,60 - 8,25 11,10 - 10,80 - 10,30 16,50 - 15,80 - 15,10 19,60 - 18,70 - 17,90

Vytáp�ní A 4,70 - 4,50 - 4,30 7,35 - 7,00 - 6,75 8,65 - 8,30 - 7,95 9,00 - 8,60 - 8,35 13,30 - 12,70 - 12,20 19,10 - 18,20 - 17,50 22,00 - 21,10 - 20,20

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 42 42 43 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4�(6,35) 1/4�(6,35) 1/4�(6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2�(12,70) 1/2�(12,70) 1/2�(12,70) 7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)8) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 15 15 15 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní 
teplota

Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVINKA�– adaptivní kanálová jednotka PACi NX Elite 
s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nová konstrukce kanálových jednotek �ady PF3
2�mo�nosti instalace (horizontální/vertikální) s�vysokým 
externím statickým tlakem 150�Pa umo��ují flexibilní 
instalaci.

Technické parametry

· �2�mo�nosti instalace (horizontální/vertikální)
· �Maximální externí statický tlak: 150�Pa
· �Mo�nost výb�ru umíst�ní vstupu vzduchu (zadní/spodní 
vstup)

· �Vylepšená vana na kondenzát vhodná pro horizontální/
vertikální instalaci

· ��erpadlo kondenzátu sou�ástí dodávky
· �Standardní sou�ástí jednotek pro dlouhé potrubní vedení 
je technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s)*

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

*� �Podle interního pr�zkumu spole�nosti Panasonic lze ú�inek technologie nanoe™�X na vzduch 
o�ekávat i�v�p�ípad� potrubí dlouhého 10�m.

NOVINKA

2021

Vylepšený návrh vany na 
kondenzát

Vana na kondenzát je stejná 
pro horizontální i�vertikální 
instalaci.
Není ji� nutné vany m�nit.

2�mo�nosti instalace (horizontální/
vertikální)

Nov� je k�dispozici také vertikální 
instalace.
Externí statický tlak 150�Pa dostate�ný 
pro vzdálenou instalaci jednotek mimo 
místnosti.

Stejná vana na 
kondenzát

Vertikální

Horizontální

nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

T�ífázové

7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-71PFH3Z8 KIT-100PFH3Z8 KIT-125PFH3Z8 KIT-140PFH3Z8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)

EER 1) W/W 3,74 4,17 3,58 3,38

SEER / ��sc 2) 7,0 A++ 7,3 A++ 281,0�% 275,2�%

Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení kW 1,82 2,28 3,38 3,96

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 338 451 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)

COP 1) W/W 4,03 3,97 3,46 3,44

SCOP / ��sc 2) 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0�% 171,0�%

Pdesign p�i –10�°C kW 4,7 7,8 9,3 9,5

P�íkon vytáp�ní kW 1,86 2,72 3,9 4,51

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 394 2 424 — —

Vnit�ní jednotka S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Externí statický tlak 4) Jmenovitý (min.–max.) Pa 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 2,7 3,2 4,1 4,9

Hladina akustického tlaku 5) Vys./st�./níz. dB(A) 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

�istá hmotnost kg 30 39 39 39

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 3,00 - 2,90 - 2,80 3,80 - 3,60 - 3,50 5,60 - 5,30 - 5,15 6,60 - 6,30 - 6,05

Vytáp�ní A 3,05 - 2,95 - 2,85 4,50 - 4,30 - 4,15 6,45 - 6,10 - 5,90 7,55 - 7,15 - 6,90

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

�istá hmotnost kg 65 98 98 98

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)8) m 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10)

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�St�ední nastavení externího statického tlaku z�výrobního závodu. 5)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená 
ve�vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 6)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro 
kapalinové potrubí. 7)�P�ipojte plynovou potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 8) V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 
9)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. 10)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m 
nebo mén�. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad standardní instalace (horizontální instalace do podhledu, zadní sání vzduchu) a�vypnutou technologii nanoe™�X.

7,1 SEER

A++
������������
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4,7 SCOP

A++

SEER a�SCOP: pro S-6071PF3E + U-71PZH3E5. MIMO�ÁDN� TICHÉ: pro S-3650PF3E + U-36PZH3E5. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

P�íslušenství

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

CZ-56DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-3650PF3E

CZ-90DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-6071PF3E

CZ-160DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-1014PF3E

��������

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

��������������

�����


KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

��������������

������

NOVINKA�— KOMER�NÍR32

199

KOMER�NÍ�� OBSAH

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY



Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW 6,0�kW 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-36PF3Z5 KIT-50PF3Z5 KIT-60PF3Z5 KIT-71PF3Z5 KIT-100PF3Z5 KIT-125PF3Z5 KIT-140PF3Z5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,4 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,3) 5,7 (2,0 - 6,3) 6,8 (2,6 - 7,7) 9,5 (3,0 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,5) 13,4 (3,3 - 15,0)

EER 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 3,78 2,78 3,54 3,18 3,57 (5,08 - 2,36) 3,40 (5,08 - 2,76) 3,16 (5,08 - 2,56)

SEER / ��sc 2) 6,0 A+ 6,5 A++ 6,4 A++ 6,0 A+ 6,6 A++ 257,4�% 252,2�%

Pdesign kW 3,4 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení Jmenovitý (min.–max.) kW 0,9 1,8 1,61 2,14 2,66 (0,59 - 4,84) 3,56 (0,63 - 4,90) 4,24 (0,65 - 5,86)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 198 267 310 391 502 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,4 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 5,9) 5,7 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 9,5 (3,0 - 13,5) 12,1 (3,3 - 15,0) 13,4 (3,4 - 16,0)

COP 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,15 3,62 4,04 4,00 4,09 (5,08 - 3,00) 3,56 (5,24 - 3,16) 3,76 (5,23 - 3,03)

SCOP / ��sc 2) 4,0 A+ 4,0 A+ 4,4 A+ 4,1 A+ 3,9 A 142,6�% 140,6�%

Pdesign p�i –10�°C kW 2,4 3,8 4,4 4,7 7,8 9,3 9,5

P�íkon vytáp�ní Jmenovitý (min.–max.) kW 0,82 1,38 1,41 1,7 2,32 (0,59 - 4,50) 3,40 (0,63 - 4,74) 3,56 (0,65 - 5,28)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 839 1 303 1 376 1 591 2 795 — —

Vnit�ní jednotka S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Externí statický tlak 4) Jmenovitý (min.–max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9

Hladina akustického tlaku 5) Vys./st�./níz. dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

�istá hmotnost kg 25 25 30 30 39 39 39

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 4,15-4,00-3,85 8,35-8,00-7,65 7,45-7,15-6,85 9,95-9,50-9,10 13,30 - 12,70 - 12,20 17,20 - 16,40 - 15,80 20,50 - 19,60 - 18,8

Vytáp�ní A 3,85-3,70-3,50 6,45-6,20-5,95 6,55-6,25-6,00 7,90-7,55-7,25 11,60 - 11,10 - 10,60 16,40 - 15,70 - 15,00 17,20 - 16,40 - 15,80

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 64/66 64/64 64/65 66/68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 32 35 42 50 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 6) 1/4 (Ø6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 7) 5/8 (Ø15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)8) m 15 / 15 9) 15 / 15 9) 15 / 30 9) 20 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 15 15 17 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní 
teplota

Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVINKA�– adaptivní kanálová jednotka PACi NX 
Standard s�invertorem+ •�Chladivo�R32

Nová konstrukce kanálových jednotek �ady PF3
2�mo�nosti instalace (horizontální/vertikální) s�vysokým 
externím statickým tlakem 150�Pa umo��ují flexibilní 
instalaci.

Technické parametry

· �2�mo�nosti instalace (horizontální/vertikální)
· �Maximální externí statický tlak: 150�Pa
· �Mo�nost výb�ru umíst�ní vstupu vzduchu (zadní/spodní 
vstup)

· �Vylepšená vana na kondenzát vhodná pro horizontální/
vertikální instalaci

· ��erpadlo kondenzátu sou�ástí dodávky
· �Standardní sou�ástí jednotek pro dlouhé potrubní vedení 
je technologie nanoe™�X (generátor Mark�2�=�9,6�bilionu 
hydroxylových radikál�/s)*

· �Kabelový dálkový ovlada� CZ-RTC6BL umo��uje snadné 
nastavení systému prost�ednictvím Bluetooth ®

*� �Podle interního pr�zkumu spole�nosti Panasonic lze ú�inek technologie nanoe™�X na vzduch 
o�ekávat i�v�p�ípad� potrubí dlouhého 10�m.

Vylepšený návrh vany na 
kondenzát

Vana na kondenzát je stejná 
pro horizontální i�vertikální 
instalaci.
Není ji� nutné vany m�nit.

2�mo�nosti instalace (horizontální/
vertikální)

Nov� je k�dispozici také vertikální 
instalace.
Externí statický tlak 150�Pa dostate�ný 
pro vzdálenou instalaci jednotek mimo 
místnosti.

Stejná vana na 
kondenzát

Vertikální

Horizontální

NOVINKA

2021 nanoe™�X je standardní výbavou.

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY

T�ífázové

10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Sada KIT-100PF3Z8 KIT-125PF3Z8 KIT-140PF3Z8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 9,5 (3,0 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,5) 13,4 (3,3 - 15,0)

EER 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 3,57 (5,08 - 2,36) 3,40 (5,08 - 2,76) 3,16 (5,08 - 2,56)

SEER / ��sc 2) 6,5 A++ 256,2�% 251,4�%

Pdesign kW 9,5 12,1 13,4

P�íkon chlazení Jmenovitý (min.–max.) kW 2,66 (0,59 - 4,84) 3,56 (0,63 - 4,90) 4,24 (0,65 - 5,86)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 508 — —

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 9,5 (3,0 - 13,5) 12,1 (3,3 - 15,0) 13,4 (3,4 - 16,0)

COP 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,09 (5,08 - 3,00) 3,56 (5,24 - 3,16) 3,76 (5,23 - 3,03)

SCOP / ��sc 2) 3,9 A 142,6�% 140,6�%

Pdesign p�i –10�°C kW 7,8 9,3 9,5

P�íkon vytáp�ní Jmenovitý (min.–max.) kW 2,32 (0,59 - 4,50) 3,40 (0,63 - 4,74) 3,56 (0,65 - 5,28)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 2 795 — —

Vnit�ní jednotka S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Externí statický tlak 4) Jmenovitý (min.–max.) Pa 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Odvlh�ovací výkon l/h 3,2 4,1 4,9

Hladina akustického tlaku 5) Vys./st�./níz. dB(A) 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730

�istá hmotnost kg 39 39 39

Generátor nanoe�X Mark 2 Mark 2 Mark 2

Venkovní jednotka U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Napájení V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Proud
Chlazení A 4,45 - 4,20 - 4,05 5,75 - 5,45 - 5,25 6,85 - 6,50 - 6,30

Vytáp�ní A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,50 - 5,20 - 5,05 5,75 - 5,45 - 5,25

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)8) m 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�St�ední nastavení externího statického tlaku z�výrobního závodu. 5)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená 
ve�vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 6)�P�ipojte kapalinovou potrubní p�ípojku (Ø6,35–Ø9,52) k��ásti vnit�ní jednotky pro 
kapalinové potrubí. 7)�P�ipojte plynovou potrubní p�ípojku (Ø12,70–Ø15,88) k��ásti vnit�ní jednotky pro plynové potrubí. 8) V p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� vnit�ní jednotka. 
9)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A. **�Výše uvedené hodnoty platí pro p�ípad standardní instalace (horizontální instalace do 
podhledu, zadní sání vzduchu) a�vypnutou technologii nanoe™�X.

6,6 SEER

A++
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4,4 SCOP

A+

SEER: pro S-1014PF3E + U-100PZ3E5. SCOP: pro S-6071PF3E + U-60PZ3E5A. MIMO�ÁDN� TICHÉ: pro S-3650PF3E + U-36PZ3E5. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

��������

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC6BLW Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi a�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

P�íslušenství

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

CZ-56DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-3650PF3E

CZ-90DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-6071PF3E

CZ-160DAF2 Nástavec na výtlaku vzduchu pro S-1014PF3E

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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T�leso vnit�ní jednotky je kompaktní a�lehké, zachovává 
vysokou ú�innost

O�15�% ni�ší hmotnost oproti konven�nímu modelu 
podstatn� usnad�uje instalaci.

Konven�ní model Model Panasonic

20,0�kW 100�kg 86�kg

25,0�kW 104�kg 88�kg

Kanálová jednotka s�vysokým statickým tlakem 
Panasonic Big PACi s�invertorem+ o�výkonu 20,0–25,0�kW 
•�Chladivo�R32

Panasonic Big PACi, jednotky šetrné k��ivotnímu 
prost�edí a�zárove� pr�kopnický produkt
Jednotka Big PACi s�chladivem R32 byla uvedena s�pln� 
modernizovanou vnit�ní jednotkou a�nabízí hydronické 
pou�ití díky vodnímu vým�níku tepla PACi.

HLOUBKA BYLA 
SNÍ�ENA O

230�mm

976�mm

1 205�mm 
Konven�ní 

model

Kompaktní a�lehké t�leso vnit�ní jednotky

T�leso vnit�ní jednotky je kompaktní a�lehké, 
zachovává vysokou ú�innost a�umo��uje d�lené 
provedení pro snazší instalaci v�omezeném úzkém 
prostoru. Díky zjednodušené koncepci demontá�e 
navíc usnad�uje údr�bu.

Snadné p�ipojení potrubí díky provedení kanálové 
vnit�ní jednotky, které umo��uje d�lení

Tepelný vým�ník a�prvky ventilátoru (ventilátor 
a�sk�í�) lze b�hem instalace odd�lit. Kanálová 
vnit�ní jednotka je snadno sestavitelná a�vejde se 
i�do úzkého prostoru.

Vysoký externí statický tlak, maximální nastavení 
200�Pa*

Vysoký statický tlak umo��uje pou�ití dlouhých 
potrubních vedení pro instalaci v�širokém rozsahu 
prostor�.
* S-250PE3E5B.

Ovládání pomocí aplikace Panasonic Comfort Cloud

Systémy PACi, p�ipravené k�ovládání pomocí 
aplikace Panasonic Comfort Cloud ve vašem 
chytrém telefonu.*
*�Je nutný adaptér Wi-Fi od spole�nosti Panasonic CZ-CAPWFC1.

1

2

3 4

Snadná instalace díky lehkým sou�ástem

Vnit�ní jednotku lze snadno rozd�lit na 3 sou�ásti, 
hmotnost nejt��ší z�nich je jen 48�kg.

Tepelný vým�ník

Ventilátor

Sk�í� ventilátoru

Rozm�ry ka�dé sou�ásti (lehká konstrukce pro snadnou 
demontá�)

486�mm

558�mm

48�kg

377�mm

427�mm

27�kg

434�mm

360�mm

11�kg

Hmotnost se týká modelu S-200PE3E5B.

Maximální nastavení statického tlaku 200�Pa*

Vysoký statický tlak umo��uje pou�ití dlouhých potrubních 
vedení pro instalaci v�širokém rozsahu prostor�.

Mo�nost nastavení 3�stup�� statického tlaku
Volitelné re�imy statického tlaku lze p�epínat mezi 
200�Pa�/�130�Pa�/�75�Pa, co� umo��uje ješt� v�tší flexibilitu 
instalace.
* V�p�ípad� S-250PE3E5B.

75�Pa
Tovární 

nastavení
130�Pa*200�Pa*

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

T�ífázové

20,0�kW 25,0�kW

Sada KIT-200PE3ZH8 KIT-250PE3ZH8

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 19,5 (5,7 - 21,0) 23,2 (6,1 - 27,0)

EER 1) W/W 3,22 3,11

SEER / ��sc 2) 207,0�% 190,6�%

Pdesign kW 19,5 23,2

P�íkon chlazení kW 6,06 7,46

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 29,0)

COP 1) W/W 3,61 3,41

SCOP / ��sc 2) 141,3�% 142,7�%

Pdesign p�i –10�°C kW 17,0 20,0

P�íkon vytáp�ní kW 6,21 8,21

Vnit�ní jednotka S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Napájení V/fáze/Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Externí statický tlak p�i dodání (nastavitelný) Pa 75 3) - 120 - 180 75 3) - 130 - 200

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 72 / 63 / 53 84 / 72 / 59

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 46 / 44 / 41 47 / 45 / 42

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 486 x 1 456 x 916 486 x 1 456 x 916

�istá hmotnost kg 86 88

Venkovní jednotka U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Napájení V/fáze/Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Doporu�ený jisti� A 30 30

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 164 / 164 160 / 160

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 77 / 79 78 / 82

Rozm�ry 5) V�×�Š�×�H mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 117 128

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Plynové potrubí palce (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 90 5 ~ 60

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)6) m 30 30

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 60 80

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24
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OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�U�model� s�výkonem pod 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se 
hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Tovární nastavení. 4)�Hladina akustického tlaku jednotek je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí 
v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�Pro potrubní otvor p�idejte 100�mm u�vnit�ní jednotky nebo 70�mm u�venkovní jednotky. 6)�V�p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� 
vnit�ní jednotka. *�Filtr není sou�ástí dodávky.

R32 

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infra�ervený dálkový ovlada�

P�íslušenství

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

CZ-RTC5B

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

Volitelný sníma� 
Econavi
CZ-CENSC1

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY
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4cestná kazetová jednotka 60�×�60 PACi Elite a�Standard 
s�invertorem+ • Chladivo R32

Malá a�výkonná, ideální pro kancelá�e a�restaurace
Jednotky Standard pouze pro kombinace se dv�ma, t�emi 
a�dvakrát dv�ma jednotkami.

Technické parametry

· �Distribuce �erstvého vzduchu
· �Proud�ní vzduchu ve více sm�rech
· �Integrované �erpadlo kondenzátu umo��uje výtlak 
850�mm

· �Odst�edivý ventilátor se 3�rychlostmi otá�ení
· �Stejnosm�rný motor ventilátoru pro lepší ú�innost 
a�regulaci

· �Snadné p�ipojení a�ovládání externího ventilátoru nebo 
ventila�ního systému s�rekuperací energie (ERV) pomocí 
konektoru PAW-FDC na obvodové desce vnit�ní jednotky. 
Externí za�ízení lze ovládat dálkovým ovládáním vnit�ní 
jednotky Panasonic

Leh�í a�útlejší, se snazší instalací

Je lehká a�velmi útlá. Díky tomu je instalace mo�ná 
i�v�úzkých stropech.
Je navr�ena tak, aby se p�esn� vešla do stropního m�í�ky 
600�×�600�mm bez nutnosti m�nit uspo�ádání lišt.

Výška odvodu kondenzátu je cca 850�mm od povrchu 
stropu

Výšku odvodu kondenzátu je mo�né zvýšit p�ibli�n� 
o�350�mm nad b��nou hodnotu pou�itím �erpadla 
kondenzátu s�vysokým výtlakem a�lze pou�ít dlouhé 
vodorovné potrubí.
Nízká hmotnost pouhých 18�kg p�i výšce jen 288�mm 
umo��uje instalaci této velmi útlé jednotky i�do�úzkých 
podstropních prostor�.

Významné sní�ení spot�eby energie díky pou�ití 
pokro�ilých ventilátor� se stejnosm�rnými motory 
s�prom�nnými otá�kami, speciálních tepelných 
vým�ník� atd.

A� 350�mm

A� 850�mm

A� 288�mm

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

CZ-RTC5B

Panel 700�×�700�mm
CZ-KPY3AW

Panel 625�×�625�mm
CZ-KPY3BW

SEER a�SCOP: pro KIT-36PY2ZH5. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.
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6,6 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U�model� s�výkonem do 12�kW se hodnoty SEER a�SCOP vypo�ítávají na základ� hodnot sm�rnice 
EU/626/2011. U�model� s�výkonem nad 12�kW se hodnoty ��sc/��sh vypo�ítávají podle normy EN�14825. 3)�Ro�ní spot�eba energie se vypo�ítává v�souladu se sm�rnicí EU/626/2011. 4)�Hladina akustického tlaku 
jednotek je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1,5�m pod jednotkou. M��ení akustického tlaku se provádí v�souladu se specifikací Eurovent�6/C/006-97. 5)�V�p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je 
výše ne� vnit�ní jednotka. *�Doporu�ený jisti� pro vnit�ní jednotku 3�A.

P�íslušenství

CZ-RTC6 Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá bezdrátové ptechnologie)

CZ-RTC6BL Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Bluetooth®

CZ-RTC5B Kabelový dálkový ovlada� s�funkcí Econavi a�datanavi

CZ-RWS3 Infra�ervený dálkový ovlada�

CZ-CAPWFC1 Adaptér Wi-Fi pro komer�ní pou�ití

PAW-PACR3 Rozhraní pro spoušt�ní 3�jednotek v�zálo�ním a�st�ídavém provozu

P�íslušenství

PAW-WTRAY Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

CZ-CENSC1 Sníma� úspor energie Econavi

Volitelný ovlada�,
infra�ervený 
dálkový ovlada�
CZ-RWS3

Volitelný ovlada�,
kabelový dálkový 
ovlada� CONEX
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

Jednofázové

3,6�kW 5,0�kW

Sada KIT-36PY2ZH5 KIT-50PY2ZH5

Dálkový ovlada� CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6)

EER 1) W/W 4,68 3,68

SEER / ��sc 2) 6,6 A++ 6,4 A++

Pdesign kW 3,6 5,0

P�íkon chlazení kW 0,77 1,36

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 191 273

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 4,0 (1,5 - 5,0) 5,6 (1,5 - 6,5)

COP 1) W/W 4,26 3,46

SCOP / ��sc 2) 4,6 A++ 4,3 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 3,6 4,5

P�íkon vytáp�ní kW 0,94 1,62

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 1 096 1 465

Vnit�ní jednotka S-36PY2E5B S-50PY2E5B

Pr�tok vzduchu Vys./st�./níz. m³/min 9,7 / 8,0 / 6,0 11,1 / 9,8 / 8,5

Odvlh�ovací výkon l/h 1,5 2,4

Hladina akustického tlaku 4) Vys./st�./níz. dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Hladina akustického výkonu Vys./st�./níz. dB(A) 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Rozm�ry (V�×�Š�×�H)�/ 
�istá hmotnost

Vnit�ní mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

Panel CZ-KPY3AW mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

Panel CZ-KPY3BW mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Venkovní jednotka U-36PZH2E5 U-50PZH2E5

Napájení V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Proud
Chlazení A 3,65 - 3,50 - 3,35 6,35 - 6,10 - 5,85

Vytáp�ní A 4,50 - 4,30 - 4,15 7,70 - 8,40 - 8,10

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 40 / 40 40 / 45

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 43 / 44 45 / 48

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 62 / 64 64 / 68

Rozm�ry�/��istá hmotnost V�×�Š�×�H mm / kg 695 x 875 x 320 / 43 695 x 875 x 320 / 43

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Plynové potrubí palce (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 40 3 ~ 40

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)5) m 30 30

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 20 20

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI �EŠENÍMI 
P�IPOJENÍ PANASONIC. PODROBNÉ 
INFORMACE NAJDETE V��ÁSTI 
OVLÁDACÍ SYSTÉMY
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Jednoduché, dvojité, trojité a�dvojnásobn� dvojité 
komer�ní systémy •�Chladivo R32
Pomocí tohoto systému lze rozd�lit výkon jedné venkovní jednotky a� na 4�vnit�ní jednotky, 
a�umo�nit tak lepší soub��nou distribuci vzduchu v�prostoru. Díky tomu je tento systém 
obzvlášt� vhodný pro spole�né prostory. Sni�uje koncentraci hluku a�umo��uje dosa�ení 
stejné teploty v�celé místnosti. Do jednoho systému lze nainstalovat r�zné typy vnit�ních 
jednotek (nást�nné, kazetové, kanálové, podstropní).

R32
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Jednotky PACi�NX Elite s�výkonem od�7,1 do 14,0�kW

Ke stejné venkovní jednotce lze p�ipojit a� 4�vnit�ní jednotky. Jednotky Panasonic Elite s�výkony 7,1; 10,0; 12,0 a�14,0�kW 
lze instalovat jako dvojité, trojité a�dvojnásobn� dvojité systémy. Vnit�ní jednotky lze kombinovat dle výb�rové tabulky. 
Provoz bude v�dy probíhat sou�asn�. Všechny vnit�ní jednotky budou pracovat se stejnými nastaveními.

Jednotky PACi�NX Standard s�výkonem od�10,0 do 14,0�kW

Ke stejné venkovní jednotce lze p�ipojit a� 2�vnit�ní jednotky. Jednotky Standard od spole�nosti Panasonic lze 
instalovat jako samostatné a�dvojité systémy. Vnit�ní jednotky lze kombinovat dle výb�rové tabulky. Provoz bude v�dy 
probíhat sou�asn�. Všechny vnit�ní jednotky budou pracovat se stejnými nastaveními.

Big PACi Elite s�výkonem od 20,0 do 25,0�kW

Ke stejné venkovní jednotce lze p�ipojit a� 4�vnit�ní jednotky. Jednotky PACi od spole�nosti Panasonic s�výkonem 
20,0 a�25,0�kW lze instalovat jako dvojité, trojité a�dvojnásobn� dvojité systémy. Vnit�ní jednotky lze kombinovat dle 
výb�rové tabulky. Provoz bude v�dy probíhat sou�asn�. Všechny vnit�ní jednotky budou pracovat se stejnými 
nastaveními.

1

2

3
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NOVINKA�– venkovní jednotky PACi�NX Elite 
•�Chladivo�R32

7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW 20,0�kW 25,0�kW

Jednofázová venkovní jednotka U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5 — —

Venkovní jednotka t�ífázová U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0) 20,0 (5,7 - 22,4) 25,0 (6,1 - 28,0)

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0) 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 31,5)

Napájení
Jednofázové V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 — —

T�ífázové V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

P�ipojení vnit�ní/venkovní jednotky mm² 2×�1,5 nebo 2,5 2×�1,5 nebo 2,5 2×�1,5 nebo 2,5 2×�1,5 nebo 2,5 — —

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0 164 / 164 160 / 160

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54 59 / 61 59 / 63

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71 77 / 79 78 / 82

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 65 98 98 98 117 128

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,40) 1 (25,40)

Rozsah délek potrubí Min ~ max m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 80 5 ~ 60

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.) Max. m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 30 30

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45 45 60 80

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ 48 -20 ~ +48 2) -20 ~ +48 2) -20 ~ +48 2) -15 ~ +46 -15 ~ +46

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše. 2)�U�model� 100�~�140PZH3E5(8) je mo�ný provoz p�i nejni�ší teplot� –20�°C v�po�íta�ových místnostech s�maximální délkou potrubí 30�m 
nebo mén�.

NOVINKA�– venkovní jednotky PACi�NX Standard 
•�Chladivo�R32

10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

Jednofázová venkovní jednotka U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Venkovní jednotka t�ífázová U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

Napájení
Jednofázové V 220-230-240 220-230-240 220-230-240

T�ífázové V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

P�ipojení vnit�ní/venkovní jednotky mm² 2×�1,5 nebo 2,5 2×�1,5 nebo 2,5 2×�1,5 nebo 2,5

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hladina akustického výkonu Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 83 87 87

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Plynové potrubí palce (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí Min ~ max m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.) Max. m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1)

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 45 45 45

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 2,4 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

1)�Venkovní jednotka umíst�ná ní�e�/�venkovní jednotka umíst�na výše.

NOVINKA

2021

NOVINKA

2021

Jednoduché, dvojité, 
trojité a�dvojnásobn� 
dvojité systémy 
PACi�NX •�Chladivo R32

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

NOVINKA�– 
nást�nná jednotka

Vnit�ní Chladicí výkon Topný výkon Rozm�ry Hladina akustického tlaku Pr�tok vzduchu

V�×�Š�×�H Vys./st�./níz. Vys./st�./níz.

kW kW mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0�kW S-3650PK3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 1) 13,0 / 11,0 / 9,0 1)

6,0 / 7,1�kW S-6010PK3E 6,1 - 10,0 7,0 - 8,0 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 1) 20,0 / 17,5 / 14,5 1)

NOVINKA

2021

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
90�×�90

Vnit�ní (panely 
CZ-KPU3W / 
CZ-KPU3AW)

Chladicí výkon Topný výkon Rozm�ry vnit�ní jednotky Rozm�ry panelu Hladina akustického tlaku Pr�tok vzduchu

V�×�Š�×�H V�×�Š�×�H Vys./st�./níz. Vys./st�./níz.

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0�kW S-3650PU3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 1) 14,5 / 13,0 / 11,5 1)

6,0 / 7,1�kW S-6071PU3E 6,0 - 7,1 7,0 - 8,0 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 36 / 31 / 28 1) 21,0 / 16,0 / 13,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0�kW S-1014PU3E 10,0 - 14,0 11,2 - 16,0 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 1) 36,0 / 26,0 / 18,0 1)

NOVINKA

2021

NOVINKA�– podstropní 
jednotka

Vnit�ní Chladicí výkon Topný výkon Rozm�ry Hladina akustického tlaku Pr�tok vzduchu

V�×�Š�×�H Vys./st�./níz. Vys./st�./níz.

kW kW mm dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0�kW S-3650PT3E 3,5 - 5,0 4,0 - 5,6 235 x 960 x 690 36 / 32 / 28 1) 14,0 / 12,0 / 10,5 1)

6,0 / 7,1�kW S-6071PT3E 6,0 - 6,8 7,0 - 8,0 235 x 1 275 x 690 38 / 34 / 29 1) 20,0 / 17,0 / 14,5 1)

10,0 / 12,5 / 14,0�kW S-1014PT3E 9,5 - 13,4 11,2 - 16,0 235 x 1 590 x 690 42 / 37 / 34 1) 30,0 / 25,0 / 23,0 1)

NOVINKA

2021

NOVINKA�– adaptivní 
kanálová jednotka

Vnit�ní Chladicí výkon Topný výkon Rozm�ry Externí statický tlak Hladina akustického 
tlaku

Pr�tok vzduchu

V�×�Š�×�H Jmenovitý (min.–max.) vys./st�./níz. Vys./st�./níz. Vys./st�./níz.

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,6 / 4,5 / 5,0�kW S-3650PF3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 250 x 800 x 730 30 (10 - 150) 30 / 27 / 22 1) 14,0 / 13,0 / 10,0 1)

6,0 / 7,1�kW S-6071PF3E 5,7 - 6,8 7,0 - 7,5 250 x 1 000 x 730 30 (10 - 150) 30 / 26 / 23 1) 21,0 / 19,0 / 15,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0�kW S-1014PF3E 9,5 - 13,4 10,8 - 13,5 250 x 1 400 x 730 30 (10 - 150) 33 / 29 / 25 1) 32,0 / 26,0 / 21,0 1)

1)�Hodnota pro typy vnit�ních jednotek 36/60/10. 2)�K�dispozici na podzim 2021.

NOVINKA

2021

NOVINKA�– 4cestná 
kazetová jednotka 
60�×�602)

Vnit�ní jednotka 
(panel CZ-KPY4)

Chladicí výkon Topný výkon Rozm�ry vnit�ní jednotky Rozm�ry panelu Hladina akustického tlaku Pr�tok vzduchu

V�×�Š�×�H V�×�Š�×�H Vys./st�./níz. Vys./st�./níz.

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,6�kW S-25PY3E

4,5�kW S-36PY3E

5,0�kW S-50PY3E

6,0�kW S-60PY3E

NOVINKA

2021

P�edb��né údaje
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Kombinace systém� individuálního�/�sou�asného provozu jednotek PACi�NX Elite od 7,1 do 14,0�kW •�Chladivo�R32

Venkovní jednotka

Vnit�ní 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

3,6�kW Dvojitý 
S-36 S-36U-71

Trojitý 
S-36 S-36S-36U-100

Dvojnásobn� dvojitý 
S-36 S-36S-36 S-36U-125

4,5�kW Trojitý 
S-45 S-45S-45U-125

5,0�kW Dvojitý 
S-50 S-50U-100

Trojitý 
S-50 S-50S-50U-140

6,0�kW Dvojitý 

7,1�kW Jednoduchý1) 
S-71U-71

Dvojitý 
S-71 S-71U-140

10,0�kW Jednoduchý1) 
S-100U-100

12,5�kW Jednoduchý1) 
S-125U-125

14,0�kW Jednoduchý1) 
S-140U-140

Kombinace systém� jednoduchého/sou�asného provozu jednotek PACi�NX Standard s�výkonem od 7,1 do 14,0�kW 
•�Chladivo�R32

Venkovní jednotka

Vnit�ní 7,1�kW 10,0�kW 12,5�kW 14,0�kW

3,6�kW

5,0�kW Dvojitý 
S-50 S-50U-100

6,0�kW Dvojitý 
S-60 S-60U-125

7,1�kW Jednoduchý1)
S-71U-71

Dvojitý 
S-71 S-71U-140

10,0�kW Jednoduchý1) 
S-100U-100

12,5�kW Jednoduchý1) 
S-125U-125

14,0�kW Jednoduchý1) 
S-140U-140

Kombinace systém� jednoduchého/vícenásobného provozu jednotek PACi Elite s�výkonem od 20,0 do 25,0�kW •�Chladivo�R32

Venkovní jednotka

Vnit�ní 20,0�kW 25,0�kW

5,0�kW Dvojnásobn� dvojitý 
S-50 S-50S-50 S-50U-200

6,0�kW Dvojnásobn� dvojitý 
S-60 S-60S-60 S-60U-250

7,1�kW Trojitý 
S-71 S-71S-71U-200

10,0�kW Dvojitý 
S-100 S-100U-200

12,5�kW Dvojitý 
S-125 S-125U-250

20,0�kW Jednoduchý1) 
S-200U-200

25,0�kW Jednoduchý1) 
S-250U-250

1)��ešení sady PACi 1x1.

R32
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Dvojnásobn� dvojitý

DvojitýJednoduchý Trojitý
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C

H6

H5

H7

H1

L

H1

H2

L2L1
A

H1

H2

L3L1
B

H4

H3

L2

L L

H4

H3

H1

H2

L4L3
C

L

A
L1 L2

L6L5
C

H6

H5

H7

Dvojitý, trojitý�a�dvojnásobn� dvojitý systém PACi 
Elite od 7,1 do 14,0�kW
Rozd�lovací p�ípojka (prodává se samostatn�)
A= CZ-P224BK2BM
B= CZ-P3�HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

Dvojitý systém PACi Standard od 10,0 do 14,0�kW
Rozd�lovací p�ípojka (prodává se samostatn�)
A= CZ-P224BK2BM

Dvojitý, trojitý a�dvojnásobn� dvojitý systém PACi 
Elite od 20,0 do 25,0�kW
Rozd�lovací p�ípojka (prodává se samostatn�)
A= CZ-P680BK2BM
B= CZ-P3�HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

Dvojitý systém Jednoduchý a�dvojitý systém PACi Standard 
o�výkonu od 7,1 do 14,0�kW

Dvojitý, trojitý a�dvojnásobn� dvojitý systém PACi Elite o�výkonu od 7,1 do 25�kW

Kombinace vnit�ních 
jednotek (viz p�íklady 
výše)

Ekvivalentní délky 
a�rozdíly výšek (m) pro 
jednotlivé velikosti 
venkovních jednotek…

Kombinace vnit�ních jednotek (viz p�íklady výše) Ekvivalentní délky a�rozdíly 
výšek (m) pro jednotlivé 
velikosti venkovních 
jednotek o�výkonu od 7,1 do 
14,0�kW

Ekvivalentní délky a�rozdíly 
výšek (m) pro jednotlivé 
velikosti venkovních 
jednotek o�výkonu od 20,0 
do 25,0�kWJednoduchý Dvojitý Jednoduchý Dvojitý Trojitý Dvojnásobn� dvojitý

Celková délka potrubí L
L + L1 + 
L2

�d 50�m L
L + L1 + 
L2

L + L1 + L2 + L3
L + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 
+ L6

U-60/U-71: �d 50�m
U-100/125/140: �d 75�m

U-200: �d 100�m
U-250: �d 80�m

Maximální délka potrubí od venkovní 
jednotky k�nejvzdálen�jší vnit�ní 
jednotce

– – – –
L + L1 
nebo  
L + L2

L + L1 nebo L + L2 
nebo L + L3

L + L1 + L3 nebo L + L1 + 
L4 nebo L + L2 + L5 nebo 
L�+ L2 + L6

–
U-200: 90�m
U-250: 60�m

Maximální délka odbo�ky potrubí – L1 L2 �d 15 –
L1 nebo 
L2

L1 nebo L2 nebo L3
L1 + L3 nebo L1 + L4 nebo 
L2 + L5 nebo L2 + L6

�d 15�m �d 20�m

Maximální rozdíly délky odbo�ky potrubí –
L1 �! L2
L1 - L2

�d 10 –
L1 �! L2: 
L1 - L2

L1 �! L2 �! L3: �L1 - L2 
L2 - L3 
L1 - L3

L2 + L6 (max.) 
L1 + L3 (min.): 
(L2 + L6) – (L1 + L3)

�d 10�m �d 10�m

Maximální rozdíly délky potrubí za první 
odbo�kou (dvojnásobn� dvojitý)

– – – – – – L2 �! L1: L2 - L1 �d 10�m �d 10�m

Maximální rozdíly délky potrubí za 
druhou odbo�kou (dvojnásobn� dvojitý)

– – – – – –
L4 �! L3: L4 - L3 
L6 �! L5: L6 - L5

�d 10�m �d 10�m

Rozdíl výšky 
(venkovní jednotka umíst�ná výše)

H1 H1 �d 30 H1 H1 H1 H1 �d 30�m �d 30�m 

Rozdíl výšky 
(venkovní jednotka umíst�ná ní�e)

H1 H1 �d 15 H1 H1 H1 H1 �d 15�m �d 15�m 

Rozdíl výšky mezi vnit�ními jednotkami – H2 �d 0,5 – H2 H2 nebo H3 nebo H4
H2 nebo H3 nebo H4 nebo 
H5 nebo H6

�d 0,5�m �d 0,5�m 

Dvojitý systém Jednoduchý a�dvojitý systém PACi Standard 
o�výkonu od 7,1 do 14,0�kW

Dvojitý, trojitý�a�dvojnásobn� dvojitý systém PACi Elite od 7,1 do 14,0�kW Dvojitý, trojitý a�dvojnásobn� dvojitý systém PACi Elite od 20,0 do 
25,0�kW

Pr�m�r hlavního 
potrubí venkovní 
jednotky (L)

P�ipojovací potrubí 
vnit�ní jednotky (L1, 
L2)

Pr�m�r hlavního 
potrubí venkovní 
jednotky (L)

Pr�m�r p�ipojovacího potrubí vnit�ní jednotky (L1, L2, L3, 
L4) (mm)

Pr�m�r hlavního 
potrubí venkovní 
jednotky (L) (mm)

Rozd�lovací potrubí 
dvojnásobn� 
dvojitého systému 
(L1, L2) 1)

Pr�m�r p�ipojovacího 
potrubí vnit�ní 
jednotky 2)

Výkon typu jednotky 100 125 50 60 71 - 140 36 45 50 60 71 200 250 100 - 125 50 60 - 125

Kapalinové potrubí (mm) Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52

Plynové potrubí (mm) Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 25,40 Ø 25,40 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88

Mno�ství dodate�ného chladiva (g/m) 50 50 20 50 50 20 20 20 50 50 60 80 45 20 45

1)�Celkový výkon vnit�ní jednotky p�ipojené za odbo�kou. 2)�Typ 4cestné kazetové jednotky.

Dodate�nou nápl� chladiva zjistíte se�tením délky potrubí v�po�adí hlavní potrubí (L) �¬ potrubí odbo�ky (L1 �¬ L2 �¬ L3 o�širokém pr�m�ru) a�poté výb�rem mno�ství chladiva odpovídajícího zbývajícímu (po délce 
potrubí bez nápln�: 30�m) pr�m�ru kapalinového potrubí a�délce potrubí z�výše uvedené tabulky.
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�ada zásobník� PRO-HT pro 
jednotky PACi
Vyu�ijte efektivní zásobník pro teplou vodu / vytáp�ní 
a�chlazení. 
Komer�ní �ešení zásobníku PRO-HT spole�nosti Panasonic 
spl�ují veškeré po�adavky na TV, nebo� zajiš�ují vodu 
o�teplot� 65�°C.

MAXIMÁLNÍ

VÝSTUPNÍ 
TEPLOTA

VODY
65�°C
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Vysoký výkon a�vysoké úspory

· �A7 COP 3,26, teplota topné vody 
p�i 45�°C

· ��Maximální výstupní teplota vody 
45�°C

· �T�ída energetické ú�innosti: A+++ 
(od A+++ do D)

Jednoduché �ešení vodního 
vytáp�ní a�chlazení

· �Voda o�vysoké teplot� bez 
jakéhokoli pomocného oh�evu

· �Lze uspo�it náklady na 
instalaci bez pomocného 
oh�evu a�vyrovnávacích 
nádr�í

D�v�ryhodná kvalita

· �Zásobník i�tepelný vým�ník 
jsou vyrobeny z�nerezové 
oceli

· �Vnit�ní a�vn�jší povrch 
upraven mo�ením

Všechny systémy kompatibilní s jednotkou PACi Elite

Model Typ zásobníku Kompatibilita produktu Rozsah výstupní teploty vody

PAW-VP380L Vytáp�ní a�chlazení U-200PZH2E8 5�°C ~ 45�°C

2.5 
BAR

Jednotka 
fan coil

Podlahové topení

Radiátor

Vratné vodní potrubí

Výstupní 
potrubí

Výstupní 
potrubí vody

Vratné 
kapalinové 

potrubí

Vodní 
�erpadlo

T�ícestný sm�šovací ventil

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

1 2 3

Zásobník 380�l + PACi o�výkonu 20�kW pro vytáp�ní 
a�chlazení

· �Ideální nabídka pro malé kancelá�e
· �Nákladov� úsporné �ešení s�jednoduchým vodním 
vytáp�ním a�chlazením

· �Teplá voda a� 45�°C

Zásobník PRO-HT na teplou vodu: PAW-VP750DHW a�PAW-VP1000LDHW. 
Velkoobjemový a�vysokoteplotní zásobník pro komer�ní pou�ití.

Vysoký výkon a�vysoké úspory

· �T�ída energetické ú�innosti pro 
energetický štítek: A+ (od A+ do F)

· �Teplá voda o�vysoké teplot� bez 
pomocného oh�evu

· �Ušet�ete �as a�náklady na 
instalaci vynecháním dodate�ného 
p�íslušenství

P�íprava dostate�ného mno�ství 
teplé vody

· �Maximální výstupní teplota vody 
a� 65�°C

· �Velkoobjemové zásobníky 
s�kapacitou 750�l a�1 000�l

· �Konstrukce tepelného vým�níku 
brání tvorb� vodního kamene

D�v�ryhodná kvalita

· �Dvoutrubkový tepelný vým�ník 
spl�uje právní p�edpisy pro 
pitnou vodu

· �Zásobník i�tepelný vým�ník 
jsou vyrobeny z�nerezové oceli

· �Vnit�ní a�vn�jší povrch upraven 
mo�ením

31 2

P�íklad �ešení zásobníku TV o�objemu 1 000�l s�jednotkou 
PACi

· �Ideální pro malé hotely a�luxusní bytové prostory
· �Teplota teplé vody a� 65�°C

Vstupní 
potrubí 
vodovodního 
�adu

Výstupní potrubí 
teplé vody

Termostatický 
sm�šovací ventil

Všechny systémy kompatibilní s jednotkou PACi Elite

Model Typ zásobníku Kompatibilita produktu Výstupní teplota teplé vody bez elektrického oh�íva�e

PAW-VP750LDHW-1 TV U-250PE2E8A 65�°C

PAW-VP1000LDHW-1 TV U-250PE2E8A 65�°C

Zásobník PRO-HT pro vytáp�ní a�chlazení: PAW-VP380L. Vodní vytáp�ní a chlazení pro podlahové topení, 
radiátory nebo jednotky fan coil
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P�íslušenství

PAW-VP-RTC5B-PAC Ovlada� zásobníku pro systém PACi 

Zásobník PRO-HT PAW-VP750LDHW-1 PAW-VP1000LDHW-1

Venkovní jednotka U-250PE2E8A U-250PE2E8A

Objem (�istý) L 726 933

Výška V × Ø mm 1 855 x 990 2 210 x 990

P�ipojení k�vodovodní síti RP 1¼ RP 1¼

Hmotnost �istá�/�s�vodou kg 179 / 905 191 / 1 124

Jmenovitý elektrický výkon� W 6 670 6 670

Referen�ní cyklus stá�ení 2XL 2XL

Spot�eba energie podle vybraného cyklu A7�/�W10–55 kWh 6 6,36

Spot�eba energie podle vybraného cyklu A15�/�W10–55 kWh 5,12 5,12

COP TV (VZDUCH 7 / VODA 10–55) EN 161471) 4,1 3,86

COP TV (A15�/�W10–55) EN�161472) 4,79 4,79

T�ída energetické ú�innosti (od A+ do F) 3) A+ A+

Pohotovostní p�íkon podle normy EN16147 W 77 80

Hladina akustického tlaku v 1�m dB(A) 57 57

Provozní rozsah - venkovní teplota�– teplota vzduchu� °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Zásobník z�nerezové oceli o�objemu 316L Ano Ano

Pr�m�rná tlouš�ka izolace� mm 100 100

P�ípojka tepelného vým�níku pro p�ívod�/�výstup palce (mm) 1/2 (12,70) – 3/4 (19,05) 1/2 (12,70) – 3/4 (19,05)

Maximální spot�eba energie bez oh�íva�e W 12 900 12 900

Maximální spot�eba energie s�oh�íva�em W 18 900 18 900

Po�et elektrických oh�íva�� × výkon W 1 x 6 000 1 x 6 000

Nap�tí/frekvence V / Hz 400 / 50 400 / 50

Elektrická ochrana A 16 16

Ochrana proti vlhkosti IP24 IP24

Vytáp�ní pomocí tepelného �erpadla Min/max °C 5 / 65 5 / 65

Vytáp�ní pomocí elektrického oh�íva�e Max. °C 85 85

Chladivo (R410A)�/�ekvivalent CO
2 kg/t 6,4 / 13,363 6,4 / 13,363
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1) Oh�ev vody a� do 55�°C s teplotou vstupního vzduchu 7�°C, vlhkostí 89�% a teplotou vstupní vody 10�°C. Dle normy EN16147. 2) Oh�ev vody a� do 55�°C s teplotou vstupního vzduchu 15�°C, vlhkostí 74�% 
a teplotou vstupní vody 10�°C. Dle normy EN16147. 3)�Stupnice od A+ do F v�souladu s�NA�ÍZENÍM KOMISE V�P�ENESENÉ PRAVOMOCI (EU) �.�812/2013.

Tento produkt je zkonstruován v�souladu s�evropskou sm�rnicí Rady 98/83/ES o�jakosti vody ve zn�ní sm�rnice 2015/1787/EU. �ivotnost produktu není zaru�ena, pou�ívá-li se s�podzemní vodou, nap�. 
pramenitou nebo studni�ní, dále vodovodní vodou s�obsahem solí nebo jiných ne�istot, nebo je-li pou�íván v�oblastech s�vodou, která�má kyselý charakter. Náklady spojené s�údr�bou a�uplatn�ním záruky 
v�t�chto p�ípadech hradí zákazník.

*�P�i p�ipojení pod tlakem je pou�ití pojistného ventilu povinné.

Zásobník PRO-HT na teplou vodu

Teplá voda o�vysoké teplot� je efektivn� p�ipravována bez 
jakéhokoli pomocného oh�evu
Komer�ní �ešení zásobníku PRO-HT spole�nosti Panasonic 
lze p�izp�sobit r�zným projekt�m po�ínaje instalacemi 
v luxusních bytech p�es t�locvi�ny a� po hotely.

Technické parametry

· Objem vody 750�l a�1 000�l
· Maximální výstupní teplota teplé vody: 65�°C bez 
pomocného oh�evu
· Topná spirála 52�m (750�l) a�63�m (1 000�l)
· Materiál zásobníku 3�mm
· Vn�jší oplášt�ní z�plastu ABS

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

1)�Sezónní energetická ú�innost prostorového chlazení/vytáp�ní podle NA�ÍZENÍ KOMISE (EU) �.�811/2013. 2)�Rozsah délek potrubí platí mezi vnit�ní a�venkovní jednotkou, ale nezahrnuje p�ídavnou délku pro 
výparník.

Tento produkt je zkonstruován v�souladu s�evropskou sm�rnicí Rady 98/83/ES o�jakosti vody ve zn�ní sm�rnice 2015/1787/EU. �ivotnost produktu není zaru�ena, pou�ívá-li se s�podzemní vodou, nap�. 
pramenitou nebo studni�ní, dále vodovodní vodou s�obsahem solí nebo jiných ne�istot, nebo je-li pou�íván v�oblastech s�vodou, která�má kyselý charakter. Náklady spojené s�údr�bou a�uplatn�ním záruky 
v�t�chto p�ípadech hradí zákazník.

Výpo�et výkonu v�souladu s�podmínkami Eurovent. Hladina akustického tlaku m��ený ve vzdálenosti 1�m od venkovní jednotky a�ve výšce 1,5 m.

*�Pr�tokový spína� ani vodní filtr nejsou sou�ástí dodávky.
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Zásobník PRO-HT PAW-VP380L

Chladicí výkon p�i 35�°C, teplota vody na výstupu 7�°C kW 12,80

Topný výkon kW 25,00

Topný výkon p�i +7�°C, teplota topné vody 45�°C kW 23,00

COP p�i +7�°C s�teplotou topné vody 45�°C W/W 3,26

T�ída energetické ú�innosti vytáp�ní p�i 35�°C (od A+++ do D) A+++

��sh (LOT1)1) % 193

Rozm�ry H x Ø mm 1 820 x 690

P�epravní hmotnost kg 99

P�ipojení vody 1¼

Pr�tok topné vody (�T�=�5 K. 35�°C) m³/h 3,9

Venkovní jednotka U-200PZH2E8

Hladina akustického tlaku dB(A) 57

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 1 500 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 117

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/2 (12,07)

Plynové potrubí palce (mm) 3/4 (19,05)

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg 4,20 (na míst� instalace je t�eba dodate�ná nápl� 1,0�kg chladiva)

Rozsah délek potrubí2) m 30

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.) m 30 (v�tší vn�j. pr�m�r) 30 (menší vn�j. pr�m�r)

Délka potrubí pro jmenovitý výkon m 7,5

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m > 7,5

Dodate�né mno�ství chladiva g/m Viz p�íru�ka

Provozní rozsah - venkovní teplota�– venkovní prost�edí Vytáp�ní�/�chlazení °C -20 ~ +24 / -15 ~ +46

Teplota vody na výstupu Vytáp�ní�/�chlazení °C 25 ~ 45 / 5 ~ 15

Zásobník PRO-HT pro vytáp�ní a�chlazení

Teplá voda o�vysoké teplot� je efektivn� p�ipravována bez 
jakéhokoli pomocného oh�evu
Komer�ní �ešení zásobník� Panasonic PRO-HT lze 
kombinovat s�jednotkami PACi a�p�izp�sobit r�zným 
projekt�m od instalací v�luxusních bytech po malé 
kancelá�e.

Technické parametry

· �Objem vody 380�l
· �Maximální teplota vody 45�°C
· �Zásobník i�tepelný vým�ník jsou vyrobeny z�nerezové oceli
· �Topná spirála 52�m 316L
· �Vnit�ní a�vn�jší povrch upraven mo�ením
· �P�nová izolace 70�mm
· �Materiál nádr�e 316L, tlouš�ka 2�mm
· �Vn�jší oplášt�ní z�plastu ABS

P�íslušenství

PAW-VP-RTC5B-PAC Ovlada� zásobníku pro systém PACi 

P�íslušenství

PAW-IU29/39 Dopl�kový oh�íva�

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Jednotky PACi s�vodním vým�níkem tepla
Panasonic p�edstavuje vysoce efektivní vodní vým�ník tepla pro �adu 
jednotek PACi. 
Tento pr�kopnicky produkt nabízí další mo�nosti pou�ití jednotek PACi v 
hydronických systémech.

VÝSTUPNÍ 
TEPLOTA VODY

Chlazení: 5 ~ 15�°C
Vytáp�ní: 35 ~ 50�°C

R32

216

VŠEOBECNÉ INFORMACE�� OBSAH



Vysoce ú�inný vodní vým�ník tepla pro �adu jednotek PACi.

Prostorov� úsporné a�flexibilní umíst�ní

Kompaktní a�lehká jednotka
· �Hloubka pouhých 205�mm se vejde do omezeného prostoru
· �Lehká konstrukce s�pouhými 27�kg usnad�uje manipulaci 
a�umíst�ní

· �Maximální celkové délka potrubí chladiva: 90�m*
* 90�m pro PAW-200W5APAC.

2 mo�nosti instalace
· �K�dispozici je mo�nost montá�e na st�nu a�na podlahu. 
Uvoln�te podlahový prostor díky instalaci na st�nu

· �Rychlý proces montá�e díky lehké a�kompaktní konstrukci 
Vyvrtejte upev�ovací otvory > zašroubujte 2�šrouby > 
zav�ste jednotku > hotovo.

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

P�íklad systému

Jednotka fan coil

Podlahové topení

* Minimální objem vyrovnávací nádr�e: 10�l/kW.
**�Schéma slou�í pouze pro ilustraci.

Vodní potrubí

Externí 
�erpadlo

Potrubí 
s�chladivem

Venkovní jednotka PACi

Vyrovnávací 
nádr�*

Vodní vým�ník tepla s�jednoduchým 
a�u�ivatelsky p�ív�tivým ovlada�em

550�m
m

455�mm

205�mm

Nást�nná jednotka Montá� na podlahu

HLOUBKA 
JEN 

205�mm 

NÍZKÁ 
HMOTNOST 

27�kg

DÉLKA 
POTRUBÍ 

90�m

RYCHLÁ 
A�JEDNODUCHÁ 

INSTALACE

P�ÍV�TIVÉ PRO 
INSTALA�NÍ 
TECHNIKY

Nákladov� úsporné �ešení

· �T�ída energetické ú�innosti 
A+++ (stupnice od A+++ do D)

· �Nákladov� efektivní projekty 
vodních systém� díky ni�ším 
náklad�m na jednotky PACi 
v�porovnání se systémy VRF

Prostorov� úsporné 
a�flexibilní umíst�ní

· �2 mo�nosti instalace (na 
st�nu / na podlahu)

· �Kompaktní, lehký konstrukce 
jednotky, hmotnost pouze 
27�kg

Snadná instalace a�údr�ba

· �Rychlý proces montá�e
· �Standardní sou�ástí dodávky 
je sada pr�tokového spína�e

· �P�ímý p�ístup k�rozvodné 
sk�íni

1 2 3

P�íklad pou�ití

· �Pou�ití chladiva R32 musí brát 
ohledy na ochranu �ivotního 
prost�edí a�firemní zásady

· �Vodní �ešení nahrazující stávající 
systém s�kotlem

· �Hydraulický systém ke sní�ení 
celkového mno�ství fluorovaných 
uhlovodík� pou�ívaných k�chlazení Jídelna Malá kancelá�

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Vodní tepelný vým�ník PACi je ideálním �ešením pro malé kancelá�e a�maloobchody. 
Jde o�první systém PACi p�ipojený k�vodnímu tepelnému vým�níku. 
Investi�ní náklady se mohou vrátit velmi rychle.

Snadná údr�ba díky dv�ma p�ístupovým míst�m

Vodní tepelný vým�ník PACi lze propojit do kaskády slo�ené a� ze 3�skupin po 8�jednotkách, a�dosáhnout tak výkonu a� 600�kW

Snímatelné víko pro 
elektroinstalaci

Kompletn� 
snímatelná 
kovová sk�í�: 
úplný p�ístup 
pro ú�ely 
údr�by

Integrovaný displej 
ovládání Deskový vým�ník tepla 

s�optimalizovaným 
rozd�lova�em chladiva R32

Zadní spína� diferen�ního tlaku 
pro bezpe�nost pájeného 

deskového tepelného vým�níku

Rozvodná sk�í� Sníma� proti 
zamrznutí

Vestav�né kaskádové ovládání pro 2�jednotky
Do kaskády lze zapojit 2�systémy chladiva. Tato mo�nost je 
sou�ástí standardní dodávky vodního vým�níku tepla. 
Aktivuje se pomocí jednoho z�dálkových ovlada�� jednotek 
CZ-RTC5B, který je nad�ízený. Lze vybrat re�im rota�ního 
a�zálo�ního provozu.

Kaskádový ovlada� PAW-PACR3 umo��uje ovládání od 
3�jednotek po 3�skupiny po 8�jednotkách.
Pomocí volitelného kaskádového ovlada�e PAW-PACR3 lze do 
kaskády zapojit a� t�i skupiny jednotek pro ú�ely náhrady p�i 
poruše nebo podpory p�i dosa�ení po�adované teploty.

· �Maximáln� 3�skupiny (a� 8�jednotek na skupinu)
· �Rotace
· �Náhrada p�i poruše
· �Teplota
· �Signál provozního výstupu
· �Výstupní signál pro výstrahu

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

Systém 1 Systém 2

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

P�íklad: 3�skupiny
Maximální dostupný výkon na skupinu: 8�×�25�kW�=�200�kW.
Celkový maximální dostupný výkon: 3 x 200�kW = 600�kW. Skupina�1

Skupina�2Sníma� teploty

Skupina�3

*�Jeden z�vestav�ných ovlada�� by m�l být deaktivován.

R32 3322 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 33222  
NEW REFRIGERANT GAS

R32 3322 322 
NEW REFRIGERANT GAS

R32 32322 3
NEW REFRIGERANT GAS

R32 33222  
NEW REFRIGERANT GAS

R32 33222 32
NEW REFRIGERANT GAS

Systém 1

Systém 1

Systém 1

Systém 2

Systém 2

Systém 2

Provoz Provoz

Provoz

Provoz Chyba

Provoz

Pohotovostní 
re�im

Pohotovostní 
re�im

Pohotovostní 
re�im

Pohotovostní 
re�im

Pohotovostní re�im

Pohotovostní re�im Provoz

Provoz

Provoz
Pohotovostní 

re�im

Chyba napájení nebo chyba obvodové desky

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

PAW-200W5APAC PAW-250W5APAC

Chladicí výkon1) kW 20,00 25,00

EER 1) W/W 3,03 2,89

Topný výkon2) kW 23,00 28,00

COP 2) W/W 2,98 2,95

��sh (LOT1)3) % 178 178

T�ída energetické ú�innosti (stupnice A+++ a� D) 4) A+++ A+++

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205

�istá hmotnost kg 27 27

P�ipojení vody palce Vn�jší závit 1 ¼ Vn�jší závit 1 ¼

Pr�tok chladicí vody (�T�=�5 K. 35�°C) m³/h 3,45 4,30

Pr�tok topné vody (�T�=�5 K. 35�°C) m³/h 4,15 4,85

Pr�tokový spína� Zahrnuto Zahrnuto

Vodní filtr Zahrnuto Zahrnuto

Venkovní jednotka U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Hladina akustického tlaku Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

�istá hmotnost kg 117 128

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Plynové potrubí palce (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Rozsah délek potrubí m 5 ~ 90 5 ~ 60

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.) m 30 30

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 30 30

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 60 80

Rozsah výstupní teploty vody
Chlazení min. ~ max. °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Vytáp�ní min. ~ max. °C +35 ~ +50 +35 ~ +50

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Vytáp�ní min. ~ max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1)�Údaje se vztahují k�výstupní teplot� chlazené vody 7�°C a�teplot� okolního vzduchu 35�°C podle normy EN14511. 2)�Údaje se vztahují k�výstupní teplot� teplé vody 45�°C a�teplot� okolního vzduchu 7�°C podle 
normy EN14511. 3)�Podle NA�ÍZENÍ KOMISE (EU) �. 813/2013 pro nízkoteplotní tepelná �erpadla. 4)�Podle NA�ÍZENÍ KOMISE (EU) �. 811/2013 pro nízkoteplotní tepelná �erpadla. Stupnice od A+++ do D.

R32 
���������
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Jednotky PACi s�vodním vým�níkem tepla pro p�ípravu 
chlazené a�teplé vody

Rychlá návratnost investice
Vodní vým�ník PACi je ideálním �ešením pro malé 
kancelá�e a�maloobchody.
Investi�ní náklady lze amortizovat b�hem velmi krátké 
doby.
Toto �ešení umo��uje investor�m a�provozovatel�m šet�it 
peníze.

Profesionální �ešení

Vodní tepelný vým�ník je kompatibilní s�jednotkami PACi s�chladivem R32.
Mnoho výrobc� klimatizací prodává systémy s�chladivem R32, které se stává standardním chladivem pro klimatiza�ní 
systémy typu split, proto�e chladivo�R32 má mnohem ni�ší potenciál pro globální oteplování ne� chladivo R410A a�m��e 
také poskytnout vyšší ú�innost.

Rychlá instalace díky p�edinstalovanému pr�tokovému 
spína�i

Pr�tokové spína�e se pro snadnou instalaci dodávají 
p�edinstalované s�potrubními spojkami.

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Výjime�ná ú�innost znamená výjime�né úspory

Systém TKEA poskytuje vysoký výkon i�p�i teplot� –20�°C!

Navr�ena pro nep�etr�itý provoz

Vysoká ú�innost po celý rok. Tato nást�nná 
klimatizace je navr�ena pro profesionální a�kriticky 
d�le�ité aplikace, jako jsou nap�íklad po�íta�ové 
místnosti, kde je nutné zajistit spolehlivé chlazení 
uvnit� místnosti i�p�i�nízké venkovní teplot�.

Vysoký sezónní výkon

Nejvyšší t�ída energetické ú�innosti: A+++ (jednotky 
s�výkonem 2,5 a� 5,0�kW).
Vysoká ú�innost i�p�i venkovní teplot� –20�°C.
Pou�ívá nové chladivo R32.

Logické ovládání serverovny

PAW-SERVER-PKEA: skupinové zapojení 2�systém� 
TKEA zajiš�uje automatické individuální ovládání.
Rozhraní BMS: spole�nost Panasonic nabízí r�zná 
rozhraní k�integraci do protokol� Modbus a�BACnet.

Vyšší komfort

Vnit�ní ventilátor. Ventilátor s�p�í�ným proud�ním: 
valivá lo�iska s�dlouhou �ivotností, velký pr�m�r 
ventilátoru (Ø105�mm). Lopatky s�vysokou ú�inností. 
Lopatky s�prom�nlivým sklonem (nízká hlu�nost)
Kompresor: originální kompresor Panasonic DC2P 
s�vysokou ú�inností a�spolehlivostí.

1
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24/7
365

35

25

71

50
42

 -20 -15 -7 0 5 16 25 35

10000

8000

6000

4000

2000

0

kW

Harmonogram rota�ního provozu
Jednotky se zapínají a�vypínají ka�dých 12�hodin, aby se 
prodlou�ila �ivotnost kompresoru.

Harmonogram zálo�ního provozu
Pokud je na jednotce�A závada, jednotka�B se automaticky 
zapne a�vygeneruje chybový výstupní signál.

Harmonogram podp�rného provozu
Kdy� se teplota v�místnosti zvýší nad 28�°C, ob� jednotky 
pracují spole�n� a�automaticky generují chybový výstupní 
signál.

Jednotka�A Jednotka�A Jednotka�AZAP. ZAP. ZAP.ZAP. ZAP. ZAP. ZAP.

ZAP. ZAP. ZAP.ZAP. ZAP. ZAP.ZAP.VYP. VYP. VYP.VYP. VYP. VYP.

VYP. VYP. VYP. VYP.VYP.

Jednotka�B Jednotka�B Jednotka�B

Vypnutí 
výstrahou

Zrušení 
podpory

Podmínka pro podporu
(nedostate�ný výkon)

Logika PAW-SERVER-PKEA

�ešení pro serverovny
Produkty s�vysokou ú�inností pro pou�ití v�nep�etr�itém provozu. 
Spole�nost Panasonic vyvinula kompletní �adu �ešení pro serverovny, 
která ú�inn� chrání servery a�udr�uje je p�i vhodné teplot�, i�kdy� 
venkovní teplota klesne pod –20�°C.

Venkovní teplota (°C)

R32
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Podmínky hodnocení: Chlazení vnit�ní 27�°C ST�/�19�°C MT. Chlazení venkovní 35�°C ST�/�24�°C MT. Vytáp�ní vnit�ní 20�°C ST. Vytáp�ní venkovní 7�°C ST�/�6�°C MT. (ST: suchý teplom�r; MT: mokrý teplom�r).
Specifikace mohou být zm�n�ny bez p�edchozího upozorn�ní. Podrobné informace o�ErP�/�energetických štítcích naleznete na našich webových stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Nást�nná profesionální jednotka s�invertorem do �20�°C 
•�Chladivo R32
Vysoká ú�innost po celý rok
· �Výkon jednotek TKEA od 2,5 do 7,1�kW, t�ída ú�innosti p�i 
chlazení A+++

· �Funkce zálohování
· �Funkce redundance
· �Funkce st�ídavého spušt�ní
· �Informace o�chybách prost�ednictvím beznap��ového kontaktu
· �Provoz i�p�i venkovní teplot� –20�°C
· �Vysoký sezónní výkon
· �Návrh produktu pro nep�etr�itý provoz

Sada KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Chladicí výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) 4,07 (5,00 - 3,64) 3,82 (4,90 - 3,25) 3,60 (3,50 - 3,09) 3,17 (2,33 - 3,03)

SEER 2) 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 6,1 A++

Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

P�íkon chlazení Jmenovitý (min.–max.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 103 144 173 206 407

Topný výkon Jmenovitý (min.–max.) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Topný výkon p�i –7�°C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Jmenovitý (min.–max.) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) 4,35 (5,15 - 3,63) 4,00 (4,45 - 3,37) 4,03 (2,88 - 3,20) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,0 A+

Pdesign p�i –10�°C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

P�íkon vytáp�ní Jmenovitý (min.–max.) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Ro�ní spot�eba energie 3) kWh/rok 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Vnit�ní jednotka CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA

Napájení V 230 230 230 230 230

Doporu�ený jisti� A 16 16 16 16 20

P�ipojení vnit�ní/venkovní jednotky mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Pr�tok vzduchu Chlazení/vytáp�ní m³/min 10,4 / 11,7 10,7 / 12,4 18,2 / 20,2 19,2 / 21,3 20,2 / 21,0

Odvlh�ovací výkon l/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Hladina akustického tlaku 4)
Chlazení (vys./níz./tich.) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Vytáp�ní (vys./níz./tich.) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Rozm�ry V�×�Š�×�H mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

�istá hmotnost kg 9 10 12 12 13

Venkovní jednotka CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Hladina akustického tlaku 4) Chlazení/vytáp�ní (vys.) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Rozm�ry 5) V�×�Š�×�H mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

�istá hmotnost kg 37 38 38 43 49

Pr�m�r potrubí
Kapalinové potrubí palce (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Plynové potrubí palce (mm) 3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Rozsah délek potrubí m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Rozdíl výšek (vnit�ní j./venkovní j.)6) m 15 15 15 15 20

Délka potrubí pro dodate�né chladivo m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Dodate�né mno�ství chladiva g/m 10 10 10 15 25

Chladivo (R32)�/�ekvivalent CO2 kg/t 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Provozní rozsah - venkovní teplota
Chlazení min. ~ max. °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Vytáp�ní min. ~ max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1)�Výpo�et hodnot EER a�COP podle normy EN14511. 2)�Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3)�Ro�ní spot�eba energie se vypo�ítává v�souladu se sm�rnicí EU/626/2011. 4)�Hladina akustického tlaku 
vnit�ní jednotky je hodnota nam��ená ve vzdálenosti 1�m od �elní strany jednotky a�0,8�m pod jednotkou. U�venkovní jednotky je to 1�m od �elní strany a�1�m od zadní strany jednotky. M��ení akustického tlaku se 
provádí v�souladu s�normou JIS�C�9612. Tich.: tichý re�im. Níz.: nejni�ší nastavené otá�ky ventilátoru. 5)�P�idejte 70�mm pro potrubní otvor. 6)�V�p�ípad� instalace venkovní jednotky na místo, které je výše ne� 
vnit�ní jednotka.
*�Sou�asn� lze pou�ít jen jednu z�nich.
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SEER a�SCOP: pro KIT-Z25-TKEA. MIMO�ÁDN� TICHÉ: pro KIT-Z25-TKEA. OVLÁDÁNÍ P�ES INTERNET: volitelné.

P�íslušenství

CZ-TACG1*
Adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání prost�ednictvím aplikace 
Panasonic Comfort Cloud

CZ-CAPRA1* Adaptér rozhraní RAC pro integraci do sb�rnice P-Link

PAW-SERVER-PKEA* Obvodová deska pro instalaci v�serverovnách s�funkcí zálohy provozu

P�íslušenství

PAW-WTRAY
Vana na kondenzovanou vodu kompatibilní s�venkovním zvýšeným 
rámem.

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podp�ra pro absorpci hluku a�vibrací

PAW-GRDSTD40 Venkovní zvýšený rám 400 × 900 × 400�mm

AEROWINGS

NOVINKA�— KOMER�NÍR32
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Stávající potrubí chladiva R22. Rychlá a�snadná 
instalace, nákladov� efektivní
D�le�itý prvek k�dalšímu sní�ení mo�ného poškození ozonové vrstvy. 
�asto se �íká, �e zákony naše �ivoty ovládají, ale n�kdy také pomáhají �ivoty chránit. Jako jeden 
z�takových p�íklad� lze uvést postupné ukon�ování pou�ívání chladiva R22�– od 1.�ledna 2010 bylo 
pou�ití nového chladiva R22 v�rámci zemí Evropské unie zakázáno.
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Panasonic p�ispívá svým dílem

Pro� renovace?

Unikátní vyu�ití stávajícího potrubí chladiva R22 od 
spole�nosti Panasonic: rychlá�a snadná instalace, 
nákladov� efektivní
· �Chladivový olej Panasonic nereaguje s�v�tšinou b��ných 
typ� olej� pou�ívaných v�klimatiza�ních systémech. Díky 
tomu je zajišt�no, �e sm�s olej� nepoškodí jednotky, a proto 
jsou instalace jednodušší.

· �Všechny jednotky Panasonic PACi mohou být instalovány na 
potrubí chladiva R22, nejsou nutné �ádné specifické modely.

· �A� 33�bar�! V�p�ípad� jakýchkoli pochyb o�odolnosti potrubí 
lze pomocí nastavení v�softwaru venkovní jednotky sní�it 
maximální provozní tlak na 33�bar�.

Ve spole�nosti Panasonic také p�ispíváme svou troškou do 
mlýna�– a�zárove� si uv�domujeme, �e veškeré financování je 
v�tuto chvíli pod tlakem. Spole�nost Panasonic proto vyvinula 
ekologické a�nákladov� efektivní �ešení, které umo�ní zavést 
tuto novou legislativu a�omezit její finan�ní dopad na vaše 
podnikání.
Systém modernizace Panasonic umo��uje p�i instalaci 
nových, vysoce ú�inných systém� s�chladivem R32 také 
op�tovné vyu�ití stávajícího potrubí pro chladivo R22 nebo 
R410A (v�dobré kvalit�).
Díky vytvo�ení jednoduchého �ešení tohoto problému m��e 
spole�nost Panasonic renovovat všechny split systémy 
a�systémy PACi; a�v�závislosti na konkrétních omezeních 
nemusíme dokonce omezovat za�ízení výrobce, které 
nahrazujeme.

Instalací nového vysoce ú�inného systému Panasonic 
s�chladivem R32 m��ete vyu�ít výhod v�podob� p�ibli�n� 30% 
úspor provozních náklad� v�porovnání se systémem 
vyu�ívajícím chladivo R22.

Ano…
1. Zkontrolujte výkon systému, který chcete vym�nit.
2. Vyberte z��ady Panasonic nejlepší systém, který bude pro 
vým�nu nejlepší.
3. Postupujte dle krok� uvedených v�bro�u�e a�technických 
údajích.
Jednoduché…

Op�tovné pou�ití stávajícího potrubí (návrh renovace 
a�instalace)

Poznámky k�op�tovnému pou�ití stávajícího potrubí 
chladiva
U�ka�dé �ady venkovních jednotek typu PZH a�PZ lze 
op�tovn� pou�ít stávající potrubí chladiva bez �išt�ní, pokud 
se dodr�í ur�ité podmínky. Ujist�te se, �e budou spln�ny 
po�adavky v��ástech „Poznámky k�op�tovnému pou�ití 
stávajícího potrubí chladiva“, „Postup m��ení pro renovaci“ 
a�„Rozm�r potrubí chladiva a�povolená délka potrubí“.
P�i kontrole berte v�úvahu také �ásti „Bezpe�nost“ 
a�„�išt�ní“.

1. Nezbytné p�edpoklady
· �Pokud stávající jednotka pracuje s�jiným chladivem ne� R22, 
R407C nebo R410A/R32, nelze stávající potrubí chladiva 
pou�ít.

· �Pokud má stávající jednotka jiné pou�ití ne� pro ú�ely 
klimatizace, nelze stávající potrubí chladiva pou�ít.

2. Bezpe�nost
· �Pokud je na potrubí díra, prasklina nebo koroze, v�dy 
instalujte nové potrubí.

· �Jestli�e stávající potrubí není mo�né op�tovn� pou�ít 	
(dle schématu), v�dy nainstalujte nové potrubí.

· �V�p�ípad� více typ� provozu pou�ijte naše originální odbo�ky 
potrubí pro chladivo R32.

Odpov�dnost za zjišt�ní vad a�d�r p�i op�tovném pou�ití stávajícího potrubí a�kontrolu spolehlivosti 
potrubí nese místní dodavatel. Neexistuje �ádná záruka, �e za takové škody p�evezmeme odpov�dnost.
Provozní tlak chladiva R32 je ve srovnání s�chladivy R22 nebo R410A vyšší. V�nejhorším p�ípad� m��e 
nedostate�ná tlaková pevnost vést k�explozi potrubí.

3. �išt�ní
· �Pokud je chladivový olej pou�itý u stávající jednotky jiný, ne� 
jaký je uveden v seznamu ní�e, ujist�te se, �e nainstalujete 
nové potrubí nebo jej p�ed op�tovným pou�itím d�kladn� 
promyjte. 
[Minerální olej] SUNISO, FIORE�S, MS 
[Syntetizovaný olej] alkylbenzenový olej (HAB, parallel 
freeze), esterový olej, éterový olej (pouze PVE)

Pokud je stávající jednotka typu GHP, je nutné potrubí d�kladn� propláchnout.

· �Pokud je stávající potrubí u�vnit�ní a venkovní jednotky 
dlouhodob� odpojeno, nainstalujte nové potrubí nebo 
potrubí p�ed op�tovným pou�itím d�kladn� propláchn�te.

· �Pokud ve stávajícím potrubí z�stane olej, který má 
zm�n�nou barvu nebo obsahuje ne�istoty, nainstalujte nové 
potrubí nebo potrubí p�ed op�tovným pou�itím d�kladn� 
propláchn�te. Viz „Kritéria znehodnocení chladivového 
oleje“ v�tabulce 3.

· �Pokud u�kompresoru stávající klimatizace došlo n�kdy 
k�poruše, nainstalujte nové potrubí nebo potrubí p�ed 
op�tovným pou�itím d�kladn� propláchn�te.

V�p�ípad� op�tovného pou�ití stávajícího potrubí bez odstran�ní ne�istot a�prachu m��e dojít k�poruše 
modernizovaného za�ízení
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Postup m��ení pro renovaci

P�i op�tovném pou�ití stávajícího potrubí nebo p�i provád�ní renova�ních montá�ních prací dodr�ujte následující postup.
Vývojový diagram kritérií pro rozm�ry stávajícího potrubí u�venkovních jednotek z��ad PZH a�PZ.

Start

Vyhovují rozm�r a�délka stávajícího potrubí 
standardním podmínkám?

Lze stávající klimatizaci provozovat v�re�imu chlazení?

Prove�te provozní zkoušku v�re�imu chlazení po dobu 
delší ne� 30�minut a�vypus�te zbývající chladivo bez 

zastavení provozu.

Odstra�te stávající vnit�ní a�venkovní jednotky.

Koncem potrubí nahlédn�te dovnit�.

Je olej zbývající v�potrubí pr�hledný?

Byly z�potrubí odstran�ny usazeniny?

Byl provoz kompresoru ve stávající klimatizaci 
bezproblémový?

Prove�te instalaci v�souladu s�pokyny k�instalaci.

Stávající potrubí chladiva nelze 
v�sou�asném stavu pou�ít. 
Nainstalujte nové potrubí.

Vypus�te chladivo pomocí 
za�ízení na od�erpání chladiva.

Odstra�te stávající vnit�ní 
a�venkovní jednotky.

Potrubí d�kladn� propláchn�te 
nebo nainstalujte nové.

Stávající potrubí chladiva nelze 
v�sou�asném stavu pou�ít.

Viz tabulky 1–2

Viz tabulka�3.
Úrove� „3�a vyšší“ dle naší 
stupnice úrovní barevnosti.

· �Pro chladivo R32 pou�ijte naše originální 
odbo�ky potrubí.

· �Znovu opracujte kalíškový spoj 
stávajícího potrubí pro chladivo R410A 
a�pou�ijte matici kalíškového spoje 
p�ipevn�nou k�servisnímu ventilu 
venkovní jednotky (pro chladivo R32).

*	 Nepou�ívejte znovu stávající kalíškový spoj, 		
abyste zabránili úniku chladiva. 

*	 Nainstalujte nový kalíškový spoj.

Rozm�r matice kalíškového spoje (mm)

Rozm�r 
potrubí

Ø6,35 Ø9,52 Ø12,70 Ø15,88 Ø19,05

Pro chladivo 
R32/R410A

17 22 26 29 36

Pro chladivo 
R22/R407C

17 22 24 27 36

Poznámky k�renovaci pro sou�asný provoz více jednotek
Jiný pr�m�r lze pou�ít pouze u�hlavního potrubí.
V p�ípad� odlišného pr�m�ru v�odbo�kách potrubí je nutné 
provést novou instalaci se standardním rozm�rem.
Pro chladivo R32 pou�ijte pouze naše originální odbo�ky 
potrubí.

Poznámky k�renovaci pro sou�asný provoz více jednotek

T�ída výkonu
Standardní rozm�r kapalinového 

potrubí
Standardní rozm�r plynového 

potrubí
Typ 50 Ø 6,35 Ø 12,70

Typ od 60 do 140 Ø 9,52 Ø 15,88

Typ 200 Ø 9,52 Ø 25,40

Typ 250 Ø 12,70 Ø 25,40

21

L

L1 L2

43

Hlavní potrubí

Odbo�ka potrubí

· �Ze všech stávajících potrubí s�odlišným pr�m�rem lze 
pou�ít pouze hlavní potrubí L.

· �Instalace se standardním rozm�rem je mo�ná pro potrubí 
L1, L2, 1– 4.

· �Pro chladivo R32 v�dy pou�ijte naše originální odbo�ky 
potrubí.

1. �V�p�ípad� samostatné jednotky: 
Do délky potrubí bez nutnosti dopl�ování chladiva 
uvedené v�tabulce�2 není nutné dopl�ovat chladivo. 
Jestli�e délka potrubí p�ekro�í délku bez nutnosti 
dopl�ování chladiva, dopl�te další chladivo na ka�dý 1�m 
dle ekvivalentní délky.

2. �V�p�ípad� sou�asného provozu více jednotek: 
Vypo�ítejte nápl� chladiva dle metody výpo�tu pro 
standardní pr�m�r potrubí. 
Mno�ství dodate�né nápln� chladiva na 1�m ur�ete podle 
mno�ství dodate�ného chladiva uvedeného v�tabulce�2.

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N
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Rozm�r potrubí chladiva a�povolená délka potrubí

Dle následující tabulky zkontrolujte, zda lze znovu pou�ít stávající potrubí chladiva.
Po�adavky jiných standard�, ne� je tento (rozdíl výšek atd.), se shodují s�po�adavky na b��né potrubí chladiva.

Tabulka�1�– Op�tovn� pou�itelné stávající potrubí (mm)
Materiál O 1/2 H, H*

Vn�jší pr�m�r Ø6,35 Ø9,52 Ø12,70 Ø15,88 Ø19,05 Ø22,22 Ø25,40 Ø28,58

Tlouš�ka 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*�Pro materiál O nelze op�tovn� pou�ít následující rozm�ry: Ø�19,05, Ø�22,22, Ø�25,4�a Ø�28,58. Prove�te zm�nu na materiál 1/2 H nebo H.

Tabulka 2�– 1 Rozm�r potrubí chladiva: typ 2,5–14,0�kW (mm)
Kapalinové potrubí Ø6,35 Ø9,52 Ø12,70

Plynové potrubí Ø9,52 Ø12,70 Ø15,88 Ø12,70 Ø15,88 Ø19,05 Ø15,88 Ø19,05

PZH3 Typ 36 ~ 60
Dodate�né mno�ství 
chladiva: 15�g/m

Standardní
40 m (30 m)

PZ3

Typ 25

Typ 36
Dodate�né mno�ství 
chladiva: 10�g/m

Standardní
15 m (7,5 m)

Typ 50
Dodate�né mno�ství 
chladiva: 15�g/m

Standardní
20 m (7,5 m)

Typ�60
Dodate�né mno�ství 
chladiva: 15�g/m

Standardní
30 m (7,5 m)

Typ�71
Dodate�né mno�ství 
chladiva: 17�g/m

Standardní
40 m (10 m)

Kapalinové potrubí Ø6,35 Ø9,52 Ø12,70

Plynové potrubí Ø9,52 Ø12,70 Ø15,88 Ø12,70 Ø15,88 Ø19,05 Ø15,88 Ø19,05

PZH3

Typ�71
10 m (10 m) 10 m (10 m) 30 m (30 m)

Standardní
50 m (30 m) 25 m (15 m)

Typ 100 ~ 140
Standardní
85 m (30 m) 85 m (30 m) 35 m (15 m) 35 m (15 m)

Dodate�né plynné chladivo 20 g/m 45 g/m 80 g/m

PZ3 Typ 100 ~ 140
Standardní
50 m (30 m) 50 m (30 m) 25 m (15 m) 25 m (15 m)

Dodate�né plynné chladivo 45 g/m 80 g/m

PZH2 Typ 50
Standardní
40 m (30 m) 40 m (30 m) 20 m (15 m) 20 m (15 m)

PZ2 Typ 60 ~ 71
10 m (10 m) 10 m (10 m) 30 m (20 m)

Standardní
50 m (20 m) 25 m (10 m)

Dodate�né mno�ství nápln� chladiva na 1�m 20 g/m 40 g/m 80 g/m

PZH2

Typ 60 ~ 71
10 m (10 m) 10 m (10 m) 30 m (30 m)

Standardní
50 m (30 m) 25 m (15 m)

Typ 100 ~ 140
Standardní
75 m (30 m) 75 m (30 m) 35 m (15 m) 35 m (15 m)

PZ2 Typ 100 ~ 140
Standardní
50 m (30 m) 50 m (30 m) 25 m (15 m) 25 m (15 m)

Dodate�né mno�ství nápln� chladiva na 1�m 20�g/m 50�g/m 80 g/m

Vysv�tlení pou�ití tabulky (p�íklad):
V�p�ípad� typu 71 je standardní rozm�r kapalinového potrubí Ø�9,52�/�plynového potrubí Ø�15,88.
Existuje omezení kapalinového potrubí Ø�9,52�/�plynového potrubí Ø�12,70 a�kapalinového potrubí Ø�12,70�/�plynového 
potrubí Ø�15,88.
Platí však pro potrubí r�zných pr�m�r�.

Tabulka 2�– 2 Rozm�ry potrubí chladiva: typ 20,0–25,0�kW (mm)
Kapalinové potrubí Ø9,52 Ø12,70 Ø15,88

Plynové potrubí Ø22,22 Ø25,40 Ø28,58 Ø22,22 Ø25,40 Ø28,58 Ø22,22 Ø25,40 Ø28,58

PZH

Typ 200
80 m (30 m)

Standardní
100 m (30 m) 100 m (30 m) 50 m (15 m) 50 m (15 m) 50 m (15 m)

Typ 250
80 m (30 m)

Standardní
100 m (30 m) 100 m (30 m) 65 m (20 m) 65 m (20 m) 65 m (20 m)

Dodate�né mno�ství nápln� chladiva na 1�m 40 g/m 80 g/m 120 g/m

	 Povoleno	 	 Omezení délky potrubí	 50�m	 Maximální délka potrubí

	 Omezení výkonu chlazení	 	 Nepovoleno	 (50 m)	Délka potrubí bez dopl�ování chladiva p�i p�ipojení jedné jednotky

Tabulka 3�– Kritéria znehodnocení chladivového oleje
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P�íslušenství a�ovládání

Odbo�ky potrubí, sb�rné potrubí

Odbo�ka potrubí Odbo�ka potrubí (od 22,4�kW do 68�kW) Sb�rné potrubí
————
CZ-P224BK2BM

————
CZ-P680BK2BM

————
CZ-P3HPC2BM

P�íslušenství venkovní jednotky

Vana na kondenzovanou vodu, kompatibilní 
s�venkovním zvýšeným rámem

Venkovní zvýšený rám
Rozm�ry (V�×�Š�×�H): 400 x 900 x 400�mm

Venkovní základová podp�ra pro absorpci 
hluku a�vibrací
Rozm�ry (V�×�Š�×�H): 600 x 95 x 130�mm
Hmotnost: 500�kg

————
PAW-WTRAY

————
PAW-GRDSTD40

————
PAW-GRDBSE20

Panely

Standardní panel pro 4cestnou kazetovou 
jednotku 90�×�90

Panel Econavi pro 4cestnou kazetovou 
jednotku 90�×�90

Panel pro kazetovou jednotku 
60�×�60 o�rozm�rech 700�×�700�mm

————
CZ-KPU3W

————
CZ-KPU3AW

————
CZ-KPY3AW

Panel pro kazetovou jednotku 
60�×�60 o�rozm�rech 625�×�625�mm
————
CZ-KPY3BW

Sníma�e

Sníma� úspor energie Econavi Dálkový sníma� teploty
————
CZ-CENSC1

————
CZ-CSRC3
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P�ipojovací nástavce

Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku 
S-3650PF3E

Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku 
S-1014PF3E

Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku 
S-200PE2E5

————
CZ-56DAF2

————
CZ-160DAF2

————
CZ-TREMIESPW705

Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku 
S-6071PF3E

Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku 
S-250PE2E5

————
CZ-90DAF2

————
CZ-TREMIESPW706

Inteligentní mo�nosti p�ipojení VRF+

Dálkový ovlada� Panasonic se sí�ovým 
p�ipojením, RV, bez PIR, R1/R2

Dálkový ovlada� Panasonic se sí�ovým 
p�ipojením, RV, PIR, R1/R2

Modul Wireless Zigbee ® Pro�/�karta Green 
Com

————
SER8150R0B1194

————
SER8150R5B1194

————
VCM8000V5094P

Rozši�ující modul pro hotelové 
pokoje�– 14�vnit�ních jednotek

Hotelový pokojový ovlada� 
s�displejem�– 42�vnit�ních 
jednotek

Bezdrátový dve�ní/okenní 
sníma�

Nást�nný/stropní bezdrátový 
sníma� (pohybu)

————
HRCEP14R

————
HRCPDG42R

————
SED-WDC-G-5045

————
SED-MTH-G-5045

Hotelový pokojový ovlada��– 
28�vnit�ních jednotek

————
HRCPBG28R

Sníma� CO2 Sníma� teploty a�vlhkosti v�místnosti Sníma� úniku vody

————
SED-CO2-G-5045

————
SED-TRH-G-5045

————
SED-WLS-G-5045
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Krycí rám, st�íbrný Krycí rám, leskle pr�hledn� bílý Krycí rám, tmav� hn�dé d�evo Krycí rám, povrch z�kartá�ované 
oceli

————
FAS-00

————
FAS-03

————
FAS-06

————
FAS-10

Krycí rám, bílý Krycí rám, sv�tle hn�dé d�evo Krycí rám, tmav� �erné d�evo
————
FAS-01

————
FAS-05

————
FAS-07

Ovlada�e a�dotykové ovlada�e pro hotely s�beznap��ovými kontakty

Dotykový pokojový ovlada� Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, bílý Dotykový pokojový ovlada� Modbus RS-485 se vstupy/výstupy, �erný
————
PAW-RE2C4-MOD-WH

————
PAW-RE2C4-MOD-BK

Ovlada� s�dotykovým displejem se 2�digitálními vstupy, bílý Ovlada� s�dotykovým displejem se 2�digitálními vstupy, �erný
————
PAW-RE2D4-WH

————
PAW-RE2D4-BK

Hotelové sníma�e pro beznap��ové kontakty

Sníma� pohybu na st�n� 24�V Sníma� pohybu na strop� 24�V Zdroj nap�tí 24�V Dve�ní nebo okenní kontakt
————
PAW-WMS-DC

————
PAW-CMS-DC

————
PAW-24DC

————
PAW-DWC

Sníma� pohybu na st�n� 240�V AC Sníma� pohybu na strop� 240�V AC

————
PAW-WMS-AC

————
PAW-CMS-AC

Centralizované ovláda�e

Systémový ovlada� pro 64�vnit�ních jednotek 
s�týdenním �asova�em

Centrální ovlada� zap./vyp., p�ipojení a� 
16�skupin, 64�vnit�ních jednotek

Inteligentní ovlada� (dotykový 
displej�/�webový server) pro ovládání a� 
256�vnit�ních jednotek v�etn� pom�ru 
rozd�lení výkonu (LDR)

————
CZ-64ESMC3

————
CZ-ANC3

————
CZ-256ESMC3

P�íslušenství a�ovládání
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Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Cloudové ovládání p�es internet. A� 128�skupin. Ovládá 128�jednotek.
————
CZ-CFUSCC1

Rozhraní p�íslušenství

Rozhraní Modbus RTU a�TCP pro 
16�vnit�ních jednotek

Rozhraní KNX pro 16�vnit�ních jednotek Rozhraní BACnet IP a�MSTP pro 16�vnit�ních 
jednotek

————
PAW-AC2-MBS-16P

————
PAW-AC2-KNX-16P

————
PAW-AC2-BAC-16P

Rozhraní Modbus RTU a�TCP pro 
64�vnit�ních jednotek

Rozhraní KNX pro 64�vnit�ních jednotek Rozhraní BACnet IP a�MSTP pro 64�vnit�ních 
jednotek

————
PAW-AC2-MBS-64P

————
PAW-AC2-KNX-64P

————
PAW-AC2-BAC-64P

Rozhraní Modbus RTU a�TCP pro 
128�vnit�ních jednotek

Rozhraní BACnet IP a�MSTP pro 
128�vnit�ních jednotek

————
PAW-AC2-MBS-128P

————
PAW-AC2-BAC-128P

Wi-Fi adaptér pro komer�ní 
jednotky

Rozhraní KNX Rozhraní Modbus RTU Rozhraní Modbus RTU 
k�ovládání 4�vnit�ních 
jednotek�/�skupin

————
CZ-CAPWFC1

————
PAW-RC2-KNX-1i

————
PAW-RC2-MBS-1

————
PAW-RC2-MBS-4

BACnet IP a�MSTP Adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání 
prost�ednictvím aplikace Panasonic Comfort 
Cloud (pro jednotky TKEA)

Adaptér rozhraní RAC pro integraci do 
sb�rnice P-Link, plus externí vstup 
a�výstra�ný/stavový výstup (pro jednotky 
TKEA)

————
PAW-RC2-BAC-1

————
CZ-TACG1

————
CZ-CAPRA1
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Centralizované ovládací systémy, propojení s�obecným vybavením

Sériov�-paralelní za�ízení 
ovládající venkovní jednotky, 
a� 4�jednotky

Adaptér pro ovládání zapnutí/
vypnutí externích za�ízení

Za�ízení sériov�-paralelních 
vstup�/výstup� Mini pro 
ovládání vnit�ních jednotek, 
maximáln� 1�skupina 
a�8�vnit�ních jednotek

Komunika�ní adaptér 
A� 128�skupin 
Ovládá 128�jednotek

————
CZ-CAPDC2*

————
CZ-CAPC3

————
CZ-CAPBC2*

————
CZ-CFUNC2

Individuální ovládání

Kabelový dálkový ovlada� CONEX (nemá 
bezdrátové ptechnologie)

Kabelový dálkový ovlada� CONEX 
s�Bluetooth ®

Kabelový dálkový ovlada� CONEX s�Wi-Fi 
a�Bluetooth ®

————
CZ-RTC6

————
CZ-RTC6BL

————
CZ-RTC6BLW**

Designový kabelový dálkový ovlada� s�funkcí 
Econavi a�datanavi

Infra�ervený dálkový ovlada� pro�4cestnou 
kazetovou jednotku 90�×�90

Infra�ervený dálkový ovlada� pro 4cestnou 
kazetovou jednotku 60�×�60 typu PY3 
s�panelem

————
CZ-RTC5B

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W� 0000 €

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3� 0000 €

Infra�ervený dálkový ovlada� pro nást�nnou 
4cestnou kazetovou jednotku 60�×�60 
s�panelem

Infra�ervený dálkový ovlada� pro podstropní 
jednotku

Infra�ervený dálkový ovlada� pro všechny 
vnit�ní jednotky

————
CZ-RWS3� 0000 €

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3� 0000 €

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3� 0000 €

P�íslušenství a�ovládání
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Dopl�kové obvodové desky

Obvodová deska s�rozhraním T10 
s�digitálními a�reléovými spoji

Obvodová deska pro pou�ití v�serverovnách, 
ovládání 3�jednotek PACi, redundanci, 
zálohování atd.

Redundance 2�jednotek TKEA

————
PAW-T10

————
PAW-PACR3

————
PAW-SERVER-PKEA

Dopl�ková kabelá�

Kabel pro všechny funkce T10 Kabel pro provoz externího EC 
ventilátoru

Kabel pro všechny volitelné 
monitorovací signály

Kabel pro nucené vypnutí 
termostatem�/�detekci úniku

————
CZ-T10

————
PAW-FDC

————
PAW-OCT

————
PAW-EXCT

P�íslušenství zásobníku PRO-HT

Ovlada� zásobníku pro systém PACi Dopl�kový oh�íva�
————
PAW-VP-RTC5B-PAC

————
PAW-IU29/39

**�Kompatibilní pouze s��adou PACi�NX.
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